
Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

Exempelbild

ANVÄNDNING

• För renoveringar, om- eller nybyggnader

• För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm

• För byte av lågt monterade synliga cisterner

• För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern

• För Geberit AquaClean duschtoalett

• För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med 

duschfunktion, med tillbehör

• För montering på färdiga golv

• För montering framför lätta och massiva väggar

• För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och 

väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

EGENSKAPER

• Dubbelspolning

• Utjämning av byggtoleranser möjlig

• Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm

• Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm

• Cistern, kondensisolerad

• Sidopaneler av borstad aluminium

• Självbärande

• Spolmängd justerbar

• Vattenanslutning nedtill

• Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

TEKNISKA DATA

Flödestryck 0.1–10 bar

Vattentemperatur max. 25 °C

Spolvolym, fabriksinställning 6 / 3 l

Stor spolvolym, 

inställningsområde

4.5 / 6 l

Liten spolvolym 3 l

LEVERANSOMFATTNING

• Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"

• Spolrörsförlängning 160 mm

• Manschett av EPDM, ø 44/55 mm

• Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm

• Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm

• 2 gängstänger M12

• Sockelskydd

• Stödram

• Infästningsmaterial för lätt vägg

• Infästningsmaterial

TILLBEHÖR

• Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat

• Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat

• Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat

• Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler

• Geberit Monolith distansram

• Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med 

duschfunktion

• Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för 

WC

INFO

• Naturprodukter kan variera i färg och struktur
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131.021.00.5 8000172 Front: Skifferoptik / Stengods

Sidopanel: svart / Borstat aluminium

48 101 10.6

131.021.JV.5 8000175 Front: Betongoptik / Stengods

Sidopanel: Borstat aluminium

48 101 10.6
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