
Produktdatablad EKO50089
Specifikationer

USB-laddare, ELKO One, A+C-typ PD,
skruv, renvit
E-nr: 5200574

  Produktdata
Produktområde ELKO One
Typ av produkt eller
komponent

USB-laddare

Produktbeskrivning
Fästplatta för
strömställare

Färg Ren vit (RAL 9003)

Apparatmontering
Infälld
Utanpåliggande

Nominell uteffekt 21 W
Färg Ren vit
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Teknisk data
Ue märkspänning 220...240 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Yta Matt
Ytbehandling Obehandlad

Integrerad anslutningstyp

USB typ A 5 V DC, maximal belastningsström: 3
A
USB typ A 9 V DC, maximal belastningsström:
2 A
USB typ A 12 V DC, maximal belastningsström:
1.5 A
USB typ C 5 V DC, maximal belastningsström:
3 A
USB typ C 9 V DC, maximal belastningsström:
3 A
USB typ C 12 V DC, maximal belastningsström:
1.75 A
USB typ C 15 V DC, maximal belastningsström:
1.4 A
USB typ C 20 V DC, maximal belastningsström:
1.05 A

Maximum power consumption in W

15 W USB typ C 5 V
18 W USB typ C 9 V
27 W USB typ C 9 V
45 W USB typ C 15 V
45 W USB typ C 20 V
21 W
7,5 W USB typ A 5 V

Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 40 mm
Typ av USB-strömförsörjning USA typ A + C
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Material Termoplast

Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Miljökarakteristik Halogen free
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Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,1 cm
Förpackning 1 bredd 7,4 cm
Förpackning 1 djup 7,4 cm
Förpackning 1 vikt 212 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 37,5 cm
Förpackning 2 bredd 9,9 cm
Förpackning 2 djup 10,1 cm
Förpackning 2 vikt 1,183 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar
och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte
avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller
tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/
installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning
av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta
produktdatablad.
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