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Serie | 6, Vairmepumpstumlare, 8 kg
WQG233CASN
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AntiVibrati
AutoDry i :Jelsi’ginm"

Extra tillbehor
WTZ27400 : Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410 : Monteringssats

Torktumlaren med varmepump sparar
energi och AutoDry-sensorn vet nar dina
klader ar torra, vilket undviker overhettning
samt skyddar dina plagg.

« Iron Assist: angbehandling som minskar veck och din hég med
plagg som maste strykas.

» Sensorer 6vervakar fuktigheten for att torka perfekt och
férhindra overhettning.

« AntiVibration Design: gér maskinen stabil och tystgaende tack
vare en speciell vibrationsdampare.

» Miljovanlig torktumlare med den mest miljévanliga kylgasen
(R290).

» Stor LED-display som ar enkel att anvanda och dar alla
funktioner ar latta att hitta.

Tekniska data
Konstruktion : Fristaende
Demonterbar toppskiva : Saknas
Gangjarn : Hoger
Anslutningskabelns langd : 145,0 cm
Ho6jd med toppskiva : 0 mm
Produktmatt (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm
Nettovikt : 54,2 kg
Fluorerade vaxthusgaser : Nej
Koéldmedium : R290
Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
Quantity of fluorinated gases : 0,135 kg
The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t
EAN kod : 4242005327355
Anslutningseffekt : 600 W
Strom : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Sakerhetsmarkning : CE, VDE
Kapacitet : 8,0 kg
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+++
Energiférbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY
(2010/30/EC) : 1,40 kWh
Tvattid standardprogram bomull, full maskin : 165 min
Energiforbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY
(2010/30/EC) : 0,84 kWh
Tvattid standardprogram bomull, halv maskin : 108 min
Viktad arlig energiférbrukning, elektrisk torktumlare - NY
(2010/30/EC) : 176,0 kWh/annum
Viktad programtid : 132 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 91 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 91 %
Viktad kondensationseffektivitet (%) : 91 %
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Serie I 6 vﬁrmepumpstumhre 8 kg 2 Energiférbrukning kWh per &r, baserat pd 160 torkcykler som kérs
’ ’ i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och
WQG233CASN férbrukning pa lag effekt

3 Programtid fér standard bomullsprogram vid full belastning
. . “ P& en kondenseffektivitetsskala fran A till G
Torktumlaren med varmepump sparar energl s kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram vid full och

och AutoDry-sensorn vet nar dina klader delvis belastning
ar torra, vilket undviker 6verhettning samt
skyddar dina plagg.

Effekt/Forbrukning

- Energiklass®: A+++

- Energy?: 176 kWh

- Kapacitet: 1 - 8 kg

- Programtid®: 165 minut

- Ljudniva: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass®: A

- Kondenseringseffektivitet®: 91 %

Program
- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist -angfunktion

- Program for sangklader: minskar ihoptrassling av stora féoremal
tack vare vandbar trumma

- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Cotton Eco, Fintvatt/ Siden,
Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix,
Snabb 40', Sport, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Forbrukning och prestanda
- Skrynkelskydd, upp till 60 minuter vid programslut

- Alternativ for halvfull maskin: optimerar torkning féor mindre
tvattmangd

- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry
+, startfordrojning, Skrynkelskydd, Skonsam, Signal, Start /
Reload / Pause, 24 h startférdréjning

Anvéandning/Sakerhet
- Lattskott EasyClean-filter
- AutoDry: elektronisk fuktavkanning

- Stor LED-display som visar programférlopp, 24 h
startfordrojning, specialfunktioner och aterstaende tid.

- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stal med valkar i
soft-design

- AntiVibration Design: 6kad stabilitet och tystare gang
- LED belysning i trumman
- Slang for avledning av kondensvatten medféljer

- Elektronisk barnsparr

Teknisk information

- Luckhangning hoger

- Kan skjutas under, minst 85 cm bankhojd
- Matt (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm

1 P4 en skala av energiklasser fran A+++ till D
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