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Assembly instructions
Automatic Vent Opener

IMPORTANT
Veuillez attentivement lire la notice de
montage et respecter les consignes
indiquées.
Suivez les étapes comme indiqué sur
ce manuel
Préparez l’unité pour son montage

Étape 1 – Insérez la glissière hydraulique à
travers le piston

Avancez-le jusqu’à la position télescopique,
puis fixez le en tournant le pôle

Étape 2 – Levez la barre, tournez le bras pour
faire en sorte que ses trous atteignent les trous
à la position télescopique

Étape 3 – Insérez les vis, la pôle rotatif et la
barre d’évent automatique

Étape 4 – Tirez le boulon, en tournant le pôle
rotatif pour ajuster la fermeture de la fenêtre.

Montage de l’unité

Suivez les étapes suivantes pour fixer l’unité,
en accord avec le model de serre de jardin que
vous avez acheté

WICHTIG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung

vordem Aufbau gründlich durch.

Befolgen Sie die Aufbauanleitung
Schritt fürSchritt.

Legen SiesichvordemAufbauWerkzeug
zurecht.

Schritt 1: Schieben Sie den hydraulischen
Schieber in den Kolben und fixieren Sie ihn
durch Andrehen (normales, rechtsdrehendes
Innengewinde).

Schritt 2: Heben Sie die Gelenkstange an und
drehen Sie, bis die Löcher der Stange an der
gleichen Position sind, wie die Löcher im
Teleskoprohr (zahlreiche Umdrehungen!!!).

Schritt 3: Schieben Sie den Splint ein und
biegen Sie ihn auf, um damit die bewegliche
Stange am Fensteröffner zu fixieren.

Schritt 4: Drücken Sie den Stift und drehen die
bewegliche Stange um den Fensteröffner
einzustellen.

Bringen Sie die Einheit an, wie nachfolgend
illustiert.
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