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PARDÖRRAR MODULMÅTT GÅNGDÖRR FAST DÖRR*

Olika delning M13 674 547

Olika delning M14 724 597

Olika delning M15 774 647

Olika delning M16 824 697

Olika delning M17 874 747

Olika delning M18 924 797

Lika delning M13 610 610

Lika delning M14 660 660

Lika delning M15 710 710

Lika delning M16 760 760

Lika delning M17 810 810

Lika delning M18 860 860

YTTERDÖRR KARMYTTERMÅTT DÖRRBLADSMÅTT

Modul Bredd Höjd Bredd Höjd

9x20 885 1985 824 1940

9x21 885 2085 824 2040

10x20 985 1985 924 1940

10x21 985 2085 924 2040

14x21 1385 2085 ** 2040

15x21 1485 2085 ** 2040

16x21 1585 2085 ** 2040

SLAGPORT KARMYTTERMÅTT DÖRRBLADSMÅTT

Modul Bredd Höjd Bredd Höjd

24x20 2385 1978 1160 1940

24x21 2385 2078 1160 2040

25x20 2485 1978 1210 1940

25x21 2485 2078 1210 2040

LÅS  MÅTT***

Dörrtyp A B

Ytter–/pardörr 64 22

Ytter–/pardörr 68 22

SIDOLJUS KARMYTTERMÅTT

Modul Bredd Höjd

3x20 298 1985

3x21 298 2085

4x20 398 1985

4x21 398 2085

5x20 498 1985

5x21 498 2085

 *  Exkl. fals.
 **  Se respektive dörr. 
 ***  A = tjockleken på dörrbladet. B = utsida på 
dörrbladet till centrum av låskolven.

Enligt Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd BFS 
2011:6 rekommenderar vi att använda följande mått för att säkerställa 
tillgängligheten så att dörren medger passage med rullstol:
Enkeldörr M10
Pardörr lika delning M19 (Gångdörr 910 mm)
Pardörr olika delning M18 (Gångdörr 924 mm)
Halvpardörr M14 (Delning M10+M4)

INNERDÖRR KARMYTTERMÅTT DÖRRBLADSMÅTT

Modul Bredd Höjd Bredd Höjd

7x19 690 1890 625 1840

7x20 690 1990 625 1940

7x21 690 2090 625 2040

8x19 790 1890 725 1840

8x20 790 1990 725 1940

8x21 790 2090 725 2040

9x19 890 1890 825 1840

9x20 890 1990 825 1940

9x21 890 2090 825 2040

10x20 990 1990 925 1940

10x21 990 2090 925 2040

13x20 1290 1990 825+399 1940

13x21 1290 2090 825+399 2040

13,3x20 1320 1990 625+625 1940

13,3x21 1320 2090 625+625 2040

15,3x20 1520 1990 725+725 1940

15,3x21 1520 2090 725+725 2040

17,3x20 1720 1990 825+825 1940

17,3x21 1720 2090 825+825 2040

Modulmått
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Karmyttermått

Modulmåttet är själva  
hålet i väggen, karmens  

yttermått är 15 mm mindre  
på bredd och höjd. 

Modulmått
Modulmåttet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och 
höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.  
Modulmått 10x21 = 1�000 mm x 2�100 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade 
specialmått mot pristillägg. 
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YTTERDÖRRAR

– 20 års formgaranti. 
– 10 års garanti på glas (kondens). 
– 5 års garanti mot fabrikationsfel. 
– 5 års målning- och lackgaranti.

FÖRRÅDSDÖRRAR OCH BASIC YTTERDÖRRAR

– 10 års formgaranti. 
– 10 års garanti på glas. 
– 2 års garanti mot fabrikationsfel. 
– 2 års målning- och lackgaranti.

INNERDÖRR

–  5 års produktgaranti på Innerdörr Massiv 
och Contur, samt karm med tätningslist.

– 2 års produktgaranti på övriga inner-
   dörrar och karmar.

Du kan hämta och läsa de fullständiga garantivillkoren på diplomatdorrar.se.

SIDOLJUS

– 10 års garanti på glas. 
– 5 års målning- och lackgaranti.

STANDARD HOS DIPLOMAT YTTERDÖRRAR* 

01  20 års formgaranti.

02  Karm av massiv furu, ädelträ eller ek.

03  Karmskruv för träregel med monterade hylsor.

04  Karm utan smygspår (smygspår finns som tillval).

05  Säkerhetsslutbleck med justerskruv.

06  Dörrblad av fuktbeständig HDF-board, laminat eller krysslimmad  
fanér på båda sidor.

07  Säkerhetslås ASSA Connect 2002, låskista klass 3.

08  Aluminiumplåt som stabiliserande fuktspärr på båda sidor.

09  Tätningslist i åldersbeständigt silikongummi.

10  Ram i massiv furu eller ek.

11  Isolering av 55 mm tjock cellplast.

12  Lackering i dubbla skikt med 2-komponentssystem.

13  Tröskel av ädelträ med slitskena av aluminium.  
25 mm handikappanpassad höjd.

14  Glas i 3-glaskassett.

15  Gångjärn av säkerhetsmodell med bakkantssäkring.

16  P-märkt konstruktion, CE-märkt.
* För våra dörrar i Q-serien, se sidorna 32–33.

Kvalitet och garanti
Det dröjer inte många år innan du märker skillnaden mellan hög och låg kvalitet  
när det gäller dörrar. Påfrestningarna är många och vi vet att kvalitet lönar sig.  
 Vi kombinerar ett mycket motståndskraftigt ytskikt med en stabil konstruktion  
på insidan. Vi kombinerar också våra moderna maskiners precisionsarbete  
med det mänskliga ögats noggranna slutkontroll. Det gör att du alltid kan  
känna dig trygg när du väljer Diplomatdörrar.

RDÖRRAR*
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