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Skriv ut monterinasanvisninaen
med

Erik 6-1
Finns aven med
fonster som tillval '

Artikelnr 3044

Emil 6-2 |

Finns aven med }
fonster som tillval
Artikelnr 3044

Emil 6-3
Finns dven med

fonster som tillval
Artikelnr 3044
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Trdhuset onskar lycka till med stugan, boden ni kopt fran Trdhuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt dr med enligt
materialspecifikationen.

Vidfelaktigheter i leveransen gdller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se

Reklamera dirfor till Trihuset i enlighet med konsumentsverkets regler.

Om ni reklamera efter denna tid far ni sjilva hamta eller byta direkt pd
Trdhuset.

Ni star sjdlva for transportkostnad till och frdn Trahuset.

Fonster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med viiggblock eller
separat i ett dorrpaket med dorrar och fonster.

Att tinkapa:

1 Lds monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era fragar.
2 Materialet ska skyddas fran frdn sol och regn och ldggas plant

och jamnt vid ompackning.

3 Dorrar ska ligga plant eller sta mot ett jamnt underlag, sd att de

inte blir skeva eller slar sig.

4 Rdadgor med den bradgdrd eller det byggvaruhus ddr ni kopt stugan om
typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.

Verktyg ni bor ha for att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stamjdrn, fiargsnore,
skruvdragare, koben yxa och sldgga.

Trdhuset reserverar sig for eventuella tryckfel.
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Materialspecifikation Erik-4-1

Antal Typ Tillbehor

Viaggblock

Bjilklag nr 1 215 cm
Bjilklag nr 2 168 cm
Bérlina nr 21

Takbjélkar nr 13 219 cm
Golv 215 cm
Tak 150 cm
Vindskivor nr 66

Vattbriador nr 55

Hornknutar nr 11

Trekantslakt nr 22 ca 160 cm
Brida nr 20 under dorr 191 cm kapas in pa plats
Brador nr 7 takfotsbriada

Reglar nr 44 takfotsregel
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SN

Material som ligger 1 blocken
4 Vingar till vindskivor
2 Balkskor

Packas separat vid leverans

1 Enkeldorr Trahusets

1 Kort 1dsbom, 1st lasklyka, 2 gdngjdrn+2 klossar till gdngjérn
Skruv till gdngjarn och klossar 14st

1 Pase vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor Sst+muttrar 3st
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Materialspecifikation Erik-4-2

Antal Typ Tillbehor

Viaggblock

Bjilklag nr 1 215 cm
Bjilklag nr 2 168 cm
Bérlina nr 21

Takbjélkar nr 13 219 cm
Golv 215 cm
Tak 150 cm
Vindskivor nr 66

Vattbrador nr 55

Hornknutar nr 11

Trekantslakt nr 22 ca 160 cm
Brida nr 20 under dorr 191 cm kapas in pa plats
Brador nr 7 takfotsbrada

Reglar nr 44 takfotsregel
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Material som ligger 1 blocken
4 Vingar till vindskivor
2 Balkskor

Packas separat vid leverans
1 Enkeldorr 80x185-Sprojs hoger
1 Paket foder till 1st dorr
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Materialspecifikation Erik-4-3

Antal Typ Tillbehor

Viaggblock

Bjilklag nr 1 215 cm
Bjilklag nr 2 168 cm
Bérlina nr 21

Takbjélkar nr 13 219 cm
Golv 215 cm
Tak 150 cm
Vindskivor nr 66

Vattbrador nr 55

Hornknutar nr 11

Trekantslakt nr 22 ca 160 cm
Brida nr 20 under dorr 191 cm kapas in pa plats
Brador nr 7 takfotsbriada

Reglar nr 44 takfotsregel
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Material som ligger 1 blocken
4 Vingar till vindskivor
2 Balkskor

Packas separat vid leverans
1 Enkeldorr 80x185-Tat utan fonster-hoger
1 Paket foder till 1st dorr




Montering Erik 4 Sid 1

Plintar under
barlina 70 mm
lagre an dvriga

| GRUNDLAGGNINGSPRINCIP
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Balkskor till barlina,

2 st

Golvbjalke nr 2, 5 st

Golvbjdlke nr 1, 2 st

| MONTERING AV BJALKLAG NR 1 QCH 2




Montering Erik 4 Sid 3
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Markering med
fargsnore eller
rak brada

MONTERING AV GOLVBRADOR

Golvbréddor monteras med den skrovliga sidan uppat. Den planade slita sidan
nedat. Golvbrédorna spikas med 1 spik per bjélke = 5 spik per golvbréada.

Dra ett streck i varje horn 65 mm in fran bjalklagets kant. Tva streck i varje
horn. Gor likadant pa resterande tre hérn. Ni far da ett kors.

Anvéand ett fargsnére och mark lang- och kortsidor eller dra en linje med en
rak brédda pa samtliga sidor. Ni har da fatt fyra streck pa bjalklaget som visar
var vaggblocken ska monteras. Strecken ska synas fran insidan nar ni
monterar vaggblocken.




Horn skruvas
eller spikas ihop

med 5-6 6x100 mm
skruv

eller 100 mm spik

Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller

100 mm spik

uuuuuu

Varje vaggblock
skruvas i golv

med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik

MONTERING AV VAGGBLOCK NR 1 TILL 2
< Borja med block nr 1. Fortsatt med 2.

Sid 4




-:ﬁ/fl' HUSE?

J Montering Erik 4 Sid 5
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Oppningsmatt
80 cm

MONTERING AV VAGGBLOCK 2 OCH 3
< VVaggblock. Fortsatt med block 2 och 3.
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Tryck upp brada
nr 10 mot
undersidan av
gavelspetsen.
OBS galler endast
Erik 4-1

Brada nr 20
under dorr

| MONTERING AV GAVELSPETSAR, BRADA Nr 20, BRADA NR 10




Nockbjalke nr 13,
1 st. Kan kapas |
kanterna innan
montering om s3
onskas

K

MONTERING AV NOCKBJALKE NR. 13 OCH HORKMNUTAR NR 11

Sid 7

Hornknutar nr 11
Spika ihop hérnknutarna pa
ett jamnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.

Nar hérnknuten ar ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hornknuten mot husets
hérn sa att den féljer gavel-
spetsens lutning i dverkant.
Hornknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik fran
vardera sida.
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Montering Erik 4

Takbjalkar nr 13
2 st, monteras
utanpa hérn-

knutarna nr 11

MONTERING AV TAKBJALKAR NR 13
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spikas utanpa

Brada nr 7
Regel nr 44

Regel nr 44 spikas
under taket jams
med takbradorna.

Spikas i va
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Trekantslikt nr 22

och takbradorna
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pen dras

trekants-

lakten och spikas

Takpa
med ca 7 cm
mellanrum

upp p

Takbriida

Regel nr 44
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Brada nir 7

Trekantslakt nr 22
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MONTERING AV TAKBRADOR, REGEL NR 44

TREKANTSLAKT NR 22

BRADA NR 7,

r
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Vattbrada nr 55
spikas med ca 1§
mm dverhang pa
vindskivor nr 66.
Galler samtliga
vattbrador

spikas mot trekants-
lakten och tak-
bradorna i framkant

och pa sidorna

Valfri placering av fonster.
Stall karmen pa insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hal i varje hérn
(10 mm borr). Dra streck
fran hal till hal och sdga
upp utifran med sticksag.
Montera fénster och foder

MONTERING AV DORRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRADOR NR 55

Sid 10
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