Plasimo’

Designat for det svenska klimatet

GARANTIBESTAMMELSER

FOR ENSKIKTSSKIVOR

JARBOPRO, SUNGLAZE, JARBOLITE & PROLITE

JARBOPRO POLYKARBONAT-SKIVOR

Det ges 15 ars garanti mot fabrikationsfel.

m LJUSTRANSMISSION:
Skivorna far hogst forlora 10 % av ljustransmissionen
under 15 &r enbart p.g.a. solljusets paverkan jamfort med
det ursprungliga vardet. Ljustransmissionen mats enligt
ASTM D-1003-77.

m FARG / GULNINGSINDEX:
Skivorna far hogst andra farg med 15 delta efter 10 ar
enbart p.g.a. solljusets paverkan jamfort med det
ursprungliga vardet. Fargen mats enligt ASTM E-313-05.

m HALLFASTHET:
Som en direkt orsak av solljusets paverkan far skivorna
inte ga sonder vid hagelskurar med hagelkorn pa upp till
2 cm i diameter som traffar takskivorna med upp till 20
m/s. Skivornas hallfasthet mats pa en del av den skadade
skivan enligt ISO 6603/1-1985(E) och/eller ASTM D
5628-95 metod F. Efter dessa prov skall skivan spricka
for att reklamationsansprak kan goras.

SUNGLAZE SKIVOR

Det ges 10 &rs garanti mot fabrikationsfel.

m LJUSTRANSMISSION:
Skivorna far hogst forlora 6 % av ljustransmissionen under
de forsta 10 aren och darefter med 1 % om éaret enbart
p.g.a. solljusets paverkan jamfort med det ursprungliga
vardet. Ljustransmissionen mats enligt ASTM D-1003-77.

m FARG / GULNINGSINDEX:
Skivorna far hogst andra farg med 15 delta efter 10 ar
enbart p.g.a. solljusets paverkan jamfort med det
ursprungliga vardet. Fargen mats enligt ASTM E-313-05.

m HALLFASTHET:
Som en direkt orsak av solljusets paverkan far skivorna
inte g& sonder vid hagelskurar med hagelkorn pa upp till
2 cm i diameter som traffar takskivorna med upp till 20
m/s. Skivornas héllfasthet mats pa en del av den skadade
skivan enligt ISO 6603/1-1985(E) och/eller ASTM D
5628-95 metod F. Efter dessa prov skall skivan spricka
for att reklamationsansprak kan goras.

JARBOLITE SKIVOR

Det ges 10 ars garanti mot fabrikationsfel.

m LJUSTRANSMISSION:
Skivorna far hogst forlora 30 % av ljustransmissionen
under 10 &r direkt och uteslutande p.g.a. solljusets
paverkan jamfort med det ursprungliga vardet.
Ljustransmissionen mats enligt ASTM D-1003-77.

m FARG / GULNINGSINDEX:
Skivorna far hogst andra farg med 30 delta efter 8 ar
enbart p.g.a. solljusets paverkan jamfort med det
ursprungliga vardet. Fargen mats enligt ASTM E-313-05.

m HALLFASTHET:
Som en direkt orsak av solljusets paverkan far skivorna
inte ga sonder vid hagelskurar med hagelkorn pa upp till
1,5 cmi diameter som traffar takskivorna med upp till 20
m/s. Skivornas hallfasthet mats pa en del av den skadade
skivan enligt ISO 6603/1-1985(E) och/eller ASTM D
5628-95 metod F. Efter dessa prov skall skivan spricka
for att reklamationsansprak kan goras.

PROLITE SKIVOR

Det ges 8 ars garanti mot fabrikationsfel.

m LJUSTRANSMISSION:
Skivorna far hogst forlora 30 % av ljustransmissionen
under 8 ar direkt och uteslutande p.g.a. solljusets
paverkan jamfort med det ursprungliga vardet.
Ljustransmissionen mats enligt ASTM D-1003-77.

m FARG / GULNINGSINDEX:
Skivorna far hogst andra farg med 30 delta efter 8 ar
direkt och uteslutande p.g.a. solljusets paverkan jamfort
med det ursprungliga vardet.
Fargen mats enligt ASTM E-313-05.
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VILLKOR OCH FORUTSATTNINGAR
FOR GARANTI

Garantin galler i ovan namnda period, raknat fran
aterforsaljarens fakturadatum eller fran det
produktionsdatum som &r stamplat pa skivorna.

De optiska egenskaperna, namnda ovan, beraknas som ett
genomsnitt av 10 matningar jamnt fordelade pa ytan och
galler for rena och skramfria skivor.

Skivorna far inte utsattas for varmekallor, 6ppen eld eller
liknande eller utsattas for aggressiva kemikalier. Material
som anvands vid montering, tatning och fastsattning eller
som awvattning vid skivkanten skall vara agnade for

anvandning tillsammans med PVC och/eller polykarbonat.

PROPORTIONELL ERSATTNING

Garantin géaller endast skivor som ar transporterade,
forvarade, behandlade och monterade enligt Plastmo A/S
anvisningar. Plastmo A/S ska genast kontaktas nar felet
konstateras och det skall vara majligt for Plastmo A/S att
kunna undersoka skivorna medan de fortfarande ar
monterade.

Plastmo A/S forbehaller sig ratten att gora en proportionell
ersattning utgadende fran skivornas alder, enligt nedan staende
schema. Det beviljas endast nedanstaende for skivorna, eller
skivornas varde, och inte for direkta eller indirekta foljdskador.
Ersattningen galler endast for produkten och inte for en
eventuell demontering eller montering av nya skivor.

AV SKIVORNA
Fére utgangen Farg / gulning / ljustransmission Vid hagelskador
av JarboPro SunGlaze JarbolLite ProLite JarboPro SunGlaze JarbolLite
Ar 1 100 100 100 100 100 100 100
Ar 2 100 100 100 100 100 100 100
Ar3 100 100 100 100 100 100 100
Ar 4 100 100 100 75 100 100 80
Ar5 100 100 100 60 100 100 65
Ar6 75 75 75 45 90 75 50
Ar7 60 60 60 30 80 60 40
Arg 45 45 45 15 70 45 30
Ar 9 30 30 30 0 60 30 20
Ar10 15 15 15 0 50 15 10
Ar 11 0 0 0 0 40 0 0
Ar12 0 0 0 0 30 0 0
Ar13 0 0 0 0 20 0 0
Ar 14 0 0 0 0 15 0 0
Ar 15 0 0 0 0 10 0 0
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