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Geberit har utvecklat en inbyggnadscistern för montering mellan reglar i vägg när man 
önskar en hel och slät vägg istället för en installationsvägg. Resultatet har blivit en cistern 
som är enkel att montera för rörinstallatören. Det är dessutom lätt för plattsättaren att 
ansluta tätskikt och sätta kakel. Cisternen är utbytbar inifrån badrummet utan att tätskiktet 
behöver brytas eller skadas. Detta är ett krav från bl.a. SINTEF Byggforsk i Norge.

Duofix TEK har en Sigma 
inbyggnadscistern. 
Samtliga Sigma spolplattor 
passar och reservdelar 
håller vi i minst 25 år

Spolrör med läckageindikering 
gör dig varse om ett 
läckage skulle inträffa

Förberedd för Geberit 
AquaClean duschtoalett

Geberit Duofix TEK  
RSK 8002532

Fabriksmonterad 
tätningsmanschett som 

limmas in i väggens 
tätskikt säkerställer en helt 

vattentät installation

Frontplattan tillverkas 
i armerad gips och kan 

justeras steglöst i djupled

Avloppsböj med 
fabriksmonterad 

läckageindikering

↑ 

Ramen monteras med vinkeljärn i toppen och 
med skruvar mot golvregel, samt i de färdigbor-
rade hålen i sidan på ramen mot stående reglar.

↑ 

Tätningsmanschetten är fabriksmonterad mot 
säkerhetsboxen, vilket ger en helt vattentät 
anslutning mot väggens tätskikt.

↑ 

När kakelsättaren gjort klart är det  lätt att 
efteråt skifta cisternen om olyckan varit 
framme, utan att bryta tätskiktet.

↑ 

Inbyggnadscisternen ansluts uppifrån med rör-
i-rör. Rörets fästs säkert och tätt mot säker-
hetsboxen.

ETT SÄKERT VAL 
GEBERIT DUOFIX TEK
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Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 040 -680 89 30
F 040-18 54 39
order.se@geberit.com

www.geberit.se
www.facebook.se/geberit
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