|P-klassnhing

Elektriska artiklar mérks med en IP-klassfor att ange skyddet mot vatten och damm. IP-klassningar bestar
av ett tvasiffrigt nummer dar den forsta siffran visar graden av skydd mot fasta féremal sasomdamm och
grus. Den andra siffran visar graden av skydd mot vatskor (vatten). Alltsa ju hégre IP-klass en produkt méter
jubattre tal den smuts, damm och vatten.

IPOO: Totalt oskyddad

IPO1: Ej petskyddad men skyddad mot droppande vatten.

IP10: Petskyddad mot foremal storre &n 50 mm, ej skyddad mot vatten.

IP11: Petskyddad mot féremal stérre an 50 mm, skyddad mot droppande vatten.

IP13: Petskyddad mot foremal storre n 50 mm, skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
IP20: Petskyddad mot foremal stérre &n 12 mm, ej skyddad mot vatten.

IP21: Petskyddad mot foremal storre &n 12 mm, skyddad mot droppande vatten.

IP23: Petskyddad mot féremal stérre &n 12 mm, skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
IP40: Petskyddad mot foremal storre an1mm, ej skyddad mot vatten.

IP41: Petskyddad mot féremal stérre an 1 mm, skyddad mot droppande vatten.

IP43: Petskyddad mot foremal stérre &n 1 mm, skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
IP44: Petskyddad mot féremal storre an 1 mm, skyddad mot strilande vatten fran alla vinklar.
IP45: Petskyddad mot féremal storre an 1 mm, skyddad mot spolande vatten fran munstycke.
IP54: Dammskyddad, skyddad mot strilande vatten fran alla vinklar.

IP55: Bammskyddad, skyddad mot spolande vatten fran munstycke.

IP65: Dammtit, skyddad mot spolande vatten fran munstycke.

IP67: Dammtat, kan nedsankastillfalligt i vatten utan att ta skada.

IP68: Dammtat, lampad for langvarig nedsankning i vatten. Settillverkarens rad.



