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Laggning av laminatgolv

Det dr latt att ldgga Tarketts laminatgolv. Bradorna viks
enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan ldgga
ditt nya laminatgolv direkt pa ditt gamla golv, oavsett om
det dr ett trdgolv eller ett plastgolv. T.o.m. en heltdck-
ningsmatta kan ligga kvar om den &ar lag och tatdglad.
Det viktigaste dr att underlaget ar plant (+/- 3 mm pa 2
meters matlangd samt +/- 1,2 mm pa 25 cm matldngd),
fast, torrt och rent. Radgdr med din golvhandlare.

Laminatgolv ldggs flytande vilket innebar att laminat-
golvet gj skall forankras (d.v.s. vare sig spikas eller lim-
mas) i underlaget. Golvet ska kunna rora sig fritt med
fordandringariinomhusklimatet. Det farinte lasas fast av
tyngre foremal t.ex. koksinredning, kaminer eller tunga
skap.

Laminatgolv skall ej laggas i vatutrymmen, sasom tvatt-
stuga, bastu eller badrum.

Verktyg

F6ljande verktyg behdvs: hammare, fogsvans, stick- eller
cirkelsag, tumstock, vinkelhake, penna, borr och stam-
jarn. Anvander du stick- eller cirkelsag ska du saga bradan
fran baksidan. Anvander du en vanlig fogsvans ska du
saga brdadan fran ovansidan.

Ratt klimat

Eftersom laminatgolv till storsta delen bestar av trabas-
erade ravaror ar det mycket viktigt att ha ratt temperatur
och luftfuktighet under lagring, vid laggning och under
golvets anvandning. Temperaturen ska vara minst +18°Ci
rummet vid l[dggning och den relativa luftfuktigheten, RF,
ska vara 30-60%. Paketen skall lagras i detta klimat i god
tid fore laggning (minst 48 timmar) for att fa ratt temp-
eratur och RF.

Bryt inte forpackningen forran precis innan du ska ldgga
bradorna.

Nar golvet anvands kan lag RF medfora springor och att
golvet skalar sig. For hog RF kan medfdra att golvet kupar
eller reser sig.

Fuktskydd

En dngspdrr ska alltid ldggas ut om man misstanker att
fukt kan forekomma i undergolvet, dessutom alltid nar
undergolvet ar betongplatta pa mark, ldttbetongbjalklag,
golv dver fuktiga och varma utrymmen (tvattstuga, pann-
rum etc.), golv med ingjutna eller friliggande varmesling-
or samt pa bjdlklag dver kryputrymme.

Angspirren ska besta av en aldersbestandig polyetenfolie
(min. tjocklek 0,20 mm) eller en kombinerad angsparr/
cellfoam typ Tarkoflex II. Pa laminatgolv med akustikbak-
sida skall du INTE anvanda foam eller kombinerad ang-
sparr utan endast angsparr.

Angspirren skall liggas omlott min. 200 mm. Om RF 6ver-
stiger 90 % skallinte ett laminatgolv installeras.

Golvvdrme

Tarketts laminatgolv gar att installera pa vattenburna och
sjdlvbegransande elektriska golvvdarmesystem. Yttemp-
eraturen far aldrig 6verstiga +27°C. Anvand alltid ang-
sparr vid golvvdrme.

Golvvdrme medfor att golvet blir torrare @an med andra
typer av uppvarmning, vilket kan ge mer springor och skal-
ning av ytan. Kontakta Din aterfrsaljare for mer informa-
tion.

Planera ldggningen

Maximal ldggningsyta dr 10 x 10 meter utan dilatations-
fog. Brddorna bor helst ldggas langs med infallande ljus.
Tank pa attinte lasa fast golvet med tunga mobler t.ex.
koksoar, kaminer etc. Stallinte koksinredning pa golvet.

Innan du borjar lagga golvet bér du médta upp rummets
bredd (minus rorelsefogens totala bredd pa ca 16-20 mm)
och se om sista bradraden kommer att bli smalare @n 5
cm. Om sa dr fallet bor du kapa nagra centimeter pa forsta
bradraden du ldgger, sa att du far en bredd som Gverstiger
5 cm ndr du ldgger in sista raden.

Inspektera

Kontrollera bradorna innan och under tiden du ldgger
golvet. Brador med synbara fel eller avvikande utseende
skallinte [dggas in. Den som installerar golvet dr ansva-
rig for att felaktigt/avvikande material inte monteras. Vi
ersatter givetvis defekt material men ersatter inga kring-
kostnader nar felaktigt material installeras.

Skapa en rorelsefog

Lamna en rorelsefog (mellanrum) pa 8-10 mm mellan golv
och vdgg runt hela rummet, med hjdlp av kilar. Rérelse-
fogarna déljer du sedan med sockel eller list. Tips: Vid
langa bradrader kan det vara svart att ha kilarna mont-
erade redan efter forsta raden. Vénta da tills dess att 4-5
bradrader blivit lagda. Med hjdlp av verktyget Tarktool
skjuts det lagda flaket en bit fran vaggen och kilarna kan
monteras utan problem. I korridorer och rum stérre dn

10 meter skall dilationsfogar ldggas om 16 - 20 mm pa var
10:e meter. Fogen doljs med matchande list.

Skotselrad

Grus och sand skadar golvytan. Anvédnd alltid mobeltas-
sar av filt eller plast under stolsben, bordsben etc. Mobler
skall lyftas, inte dras over golvet Anvand mjuka hjul till
hjulférsedda mobler och stolar.

Anvand torra stadmetoder, hall aldrig vatten direkt pa
golvet.

Anvdnd aldrig aggressiva eller repande rengdringsmedel.
Golven ska aldrig vaxas eller slipas.

Kontakta din aterforsaljare eller se www.tarkett.se for mer
information.
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Konditionera paketen fore ldggning. Kontroll-
era att detinte finns synliga defekter pa
laminatbrddorna fore och under installatio-
nen. Ev. skadade brador skall ej anvdndas.
Kontrollera ocksa att undergolvet ar rent, torrt,
fast och plant. Ojamnheter >3 mm slipas eller
spacklas bort fére ldggning.

t

Rulla ut ratt underlagsmaterial. Om angsparr
krdvs skall vaderna Gverlappa minst 20 cm.

Golvet skall ligga flytande, dvs. kunna krympa
och svilla med klimatets véxlingar. Du skall
darfor lagga golvet med 8 — 10 mm rérelseman
till alla vdaggar och fasta foremal. Anvand kilar
vid monteringen. Rékna ut hur manga brador
som gar at till motsatt vdgg, inklusive 8-10 mm
expansionsutrymme. Om den sista bradraden
blir smalare @n 5 cm, skall bredden pa forsta
bradraden minskas sa att sista bradraden blir
minst 5 cm bred.

Lagg forsta bradan i rummets “véanstra horn”
med fjddersidan mot vaggen och notsparet ut
mot rummet enligt bilden.

Den rorliga fjadern i kortdndan skall vandas
fran vdaggen.

Montera forsta raden genom att skjuta samman
bradorna i kortandan. Skjut parallellt med
golvet och bryt ej uppat eller nedat.

Kapa sista bradan i forsta raden till ratt langd.
Mérk ut och saga langs den uppritade linjen.
Kom ihag expansionsutrymmet om 8-10 mm.

Borja andra raden med resten av sista bradan
fran forsta raden (om den ar minst 300 mm).

Kom ihag distanskilar mot vaggen. Satt bradan

nagot vinklad i spareti den forsta radens
langsida.

Vik ned den andra bradan. Se till att det inte

blir nagon glipa mellan de tva kortandarna.
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Klick!

Nar du vikt ned andra bradan sa att den ligger
nastan i niva med den forsta, tryck till nagot

med handen Gver kortandesskarven. Nar du hor

ett svagt "klick” sa har den fjadrande fjadern i
kortédnda last samman bradorna.

Anvénd resten av den avkapade brddan fran
andra raden och borja med tredje raden osy, till
dess hela golvet &r lagt. Glom inte att &ndfor-
skjutning maste vara minst 300 mm mellan tva
narliggande rader.

@ Demontering

For att ta upp golvet - vinkla forsiktigt upp en hel rad. Lyft den varsamt ut notsparet. Skjut isdr
kortandarna parallellt. Brytinte. Var forsiktigt sa att du inte skadar @ndprofilen.

@ Skotsel

Anvénd torra stadmetoder. Se till att skydda
golvet mot grus och sand. Anvénd avtorknings-
matta vid entrén och tassar under mobler. Las
mer pa www.tarkett.se

Sista raden: Om bradorna i sista raden ar for
breda behdver du gora foljande: Placera bradan
som skall laggas rakt ovanpa bradan i ndst sista
raden. Anvand en kort laminatbradbit, i full
bredd, som matverktyg genom att ldgga bradbi-
tenintill vdggen, ovanpa bradan som skall lag-
gas (glom inte expansionsutrymmet 8-10 mm).
Dra bradbiten langs vaggen, och mark samti-
digt med en blyertspenna pa mellanbradan hur
stor del av mellanbradan som skall sagas bort.
Saga langs linjen, sa kommer mellanbradan att
passainiavstandet till vdggen.

Ror: Mat rérdiametern och markera rérets
placering och diameter pa bradan. Borra hal
(rorets diameter plus 16 — 20 mm) och saga

i 45 graders vinkel till halet. Lagg tillbaka
delarna och justera sa att passningen runt réret
blir bra. Limma fast den l9sa biten. Tack med
rormanschetter.

Avslutning: Ta forsiktigt bort distanskilar och
montera lister, socklar, rormanschetter etc.
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T-lock

+48h  >15°C* 30-60% RF
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Konditionera paketen fére laggning. Kontrol-
lera att det inte finns synliga defekter pa lami-
natbrddorna fore och under installationen. Ev.
skadade brador skall ej anvdndas. Kontrollera
ocksa att undergolvet dr rent, torrt, fast och
plant. Ojamnheter >3 mm slipas eller spacklas
bort fore laggning.

Rulla ut ratt underlagsmaterial. Om angsparr
kravs skall vaderna dverlappa minst 20 cm.

Golvet skall laggas flytande, dvs. kunna krympa
och svalla med klimatets védxlingar. Du skall
darfor ldgga golvet med 8 - 10 mm rérelseman
till alla vaggar och fasta féremal. Anvéand kilar
vid monteringen. Rékna ut hur manga brador
som gar at till motsatt vdgg, inklusive 8-10 mm
expansionsutrymme. Om den sista bradraden
blir smalare én 5 cm, skall bredden pa forsta
bradraden minskas sa att sista bradraden blir
minst 5 cm bred.

1 230cm

Lagg forsta bradan i rummets “véanstra horn”
med fjadersidan mot vaggen och notsparet ut
mot rummet enligt bilden.

Brddorna i forsta raden fogas samman genom
att fora kortdndan pa ndsta brada i vinkel, ini
noten pa redan lagd brdda och sedan sdnka ner
tills den ligger plant pa golvet.

Lagg fardigt forsta raden. Kapa sista bradan i
forsta raden till ratt langd. Mark ut den langd
som behovs och saga langs den uppritade
linjen. Kom ihag expansionsutrymmet om 8-10
mm.

@

Borja andra raden med resten av sista bradan
fran forsta raden (om den dr minst 300 mm
lang). Kom ihag distanskilar mot vaggen. Lagg

Légg resterande brador i andra raden genom
att vinkla dem samman i kortandan sa att de
laser.

0BS! Tvarskarvar skall alltid forskjutas minst
300 mm.
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bréddaniandra raden i "viloldge” uppe pa forsta
radens notspar, dvs. du skallinte vinkla ned an-
dra radens langsida pa den forsta raden annu.



T-lock

Kapa sista brddan i andra raden i rdtt langd. Vinkla upp hela andra raden langs med Anvdnd resten av den avkapade brédan fran

0BS! Hela andra bradraden skall vila uppe pa ldngsidan s att fjadern garininotsparet. Fill ~ andra raden och borja med tredje raden osyv, till

forsta radens notspar enligt bilden. ned hela raden. Brytinte. Om det gar trogt, dess hela golvet &r lagt. Glom inte att @ndfor-
kontrollera s att langsidans fjader verkligen skjutning méaste vara minst 300 mm mellan tva
gattininotsparet utmed hela langsidan. ndrliggande rader.

Sista raden: Om bradorna i sista raden ar for breda behdver du gora foljande: Placera bradan som skall laggas rakt ovanpa bradan i nast sista raden.
Anvénd en kort laminatbradbit, i full bredd, som matverktyg genom att ldgga bradbiten intill vaggen, ovanpa bradan som skall ldggas (glom inte
expansionsutrymmet 8-10 mm). Dra bradbiten ldngs vaggen, och mark samtidigt med en blyertspenna pa mellanbradan hur stor del av mellanbradan
som skall sagas bort. Saga langs linjen, sa kommer mellanbrddan att passa in i avstandet till vaggen.

Ror: Mat rordiametern och markera rorets placering och diameter pa bradan. Borra hal (r6rets diameter plus 16-20 mm) och saga i 45 graders vinkel
till halet. Lagg tillbaka delarna och justera sa att passningen runt réret blir bra. Limma fast den 6sa biten. Tack med rérmanschetter.

Avslutning: Ta forsiktigt bort distanskilar och montera lister, socklar, rérmanschetter etc.

@ Skotsel

Anvand torra stadmetoder. Se till att skydda
golvet mot grus och sand. Anvand avtorknings-
matta vid entrén och tassar under mébler.

Lds mer pa www.tarkett.se
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