










Rustfri stål
Husk at lampen skal vedlikeholdes. Følg påfølgende anvisninger. 

velegnet til utendørs bruk.
Rustfritt stål er en legering av  krom og nikkel. I forbindelse med 

påvirkninger fra nærmiljø  hvilket betyr at den løpende skal behandles 

Før montering behandles stålet med syrefri olje. 
Etterfølgende tørkes det med en bløt klut. Behandlingen gjentas 3-4 
ganger årlig.
Ved aggressive omgivelser som eksempelvis kystområder  landbruks- 
og industriområder anbefales det ikke å oppsette lamper av rustfritt stål.

Varmgalvaniserte lamper
Sinkbehandlingen utføres manuelt i stasjonære anlegg. emperaturen 
på den smeltede sinken er ca. 460 grader.  metall dyppes i den 
smeltede sinken skjer det en reaksjon mellom metallene som utvikler 

manuelt i den varme sinken. Denne behandlingen etterlater variasjoner i 
-

nelser. Varmgalvaniseringsprosessen kan også etterlate tynne ”sink-

som med tiden vil anta et mer mat og rustikt utseende.

Kondens:
Kondens er et naturlig fenomen som oppstår ved bestemte atmosfæri-
ske forhold.  varm luft og kulde møtes og fører til kondensering 

 vannet  resulterer det i oppadstigende  som 
vil kunne påvirke elektriske komponenter.
Kondens er ikke omfattet av   med mindre det kan 
påvises at en feil ved lampen fører til at det trenger inn vann.
Ved kondensdannelse bør følgende undersøkes:
-Er lampen montert/installert riktig? – Slutter pakninger tett til og sitter 
skruer og glass godt fast?
-Hvis det er snakk om hage-/ bedlamper  kan oppadstigende jordfukt i 
lamperøret eventuelt forårsake kondensdannelse. Dette kan avhjelpes 
ved å fylle et tetningsmateriale i røret. 

-Viktig: eventuelle avløpshuller skal holdes fri for urenheter
HUSK Å  ALLE L    

Ruostumaton teräs
.

Ruostumattoman teräksen tasaisen kiiltävä ja koristeellinen pinta sopii 
hyvin ulkokäyttöön.
Ruostumaton teräs on  kromin ja nikkelin seoste. Pettauksen 
yhteydessä sen pinnalle muodostuu  ruostumiselta suojaava 
oksydikerros. Valaisimen pinta on jatkuvasti ilman sekä muiden lähiym-
päristöstä johtuvien vaikutusten  joten sitä on jatkuvasti hoidet-
tava säilyttääkseen kiiltävän ja ruosteettoman pintansa.
Ennen asentamista teräs käsitellään hapottomalla  minkä 
jälkeen se kuivataan pehmeällä räsyllä. Käsittely toistetaan 3-4 kertaa 
vuodessa.
eräsvalaisimien asentamista ei suositella epäsuotuisiin 

Gratulerer med Deres 
nye utendørslampe!

Onneksi olkoon uudesta 
ulkovalaisimestanne!

Kobber, Messing- og Tombaklamper
t 

erlate 
inner i 

forbindelse med at overflaten irrer. Etter de første regnskyll vil overflaten 
rflaten fremstår 

mere brunlig i farge.  Med årene vil materiale kobber få en flott irr-grønn 
farge mens messing/tombak vil få en mørkere og mer ensartet farge.  

utsatt for 

 

 

kan påverka de elektriska komponenterna.
Kondens omfattas inte av  garanti såvida det inte kan påvisas att 
ett fel på lampan gör att vatten tränger in.
Vid kondensbildning bör följande undersökas:
-Är lampan korrekt monterad/installerad? – Sluter packningar tätt och är 
glas och skruvar ordentligt isatta/fastdragna?
-Om det rör sig om en trädgårds-/utelampa kan uppåtstigande jordfukt 
 lampröret eventuellt vålla kondensbildning. Detta kan du avhjälpa 
genom fylla röret med tätningsmaterial. 

-V
KOM IHÅG A  ORKA AV ALLA DELAR  DU  IHOP 
LAMP

Aluminiumlampor
Våra aluminiumlampor är gjorda av pressgjuten och/eller strängpressad 

a 
materialtyperna eller bara en ska användas för olika delar av samma 
lampa. Aluminiumlampor i rå aluminium behandlas därefter med en 
speciell klarlack som stänger ytan för att skydda mot korrosion. Målade 
aluminiumlampor är pulverlackerade för en enhetlig och slät yta. För att 
förhindra anlöpning på lampan rekommenderas att lampan rengörs och 
torkas efter montering och att denna process upprepas 3-4 gånger per 
år. Detta görs med ett vanligt rengöringsmedel. Svarta lampor som 
bleks av starkt solljus kan dessutom med fördel behandlas silikonspray 
vid behov för att bevara den svarta färgen. Det rekommenderas inte att 

eftersom dessa aggressiva miljöer kan göra att lampan korrodera
e en vitaktig 

beläggning på lampans yta.
Aluminiumslamper 

Våre aluminiumslamper er laget av helstøpt og/eller ekstrudert 
 eller 

mslamper 
i rå aluminium behandles deretter med en spesiell klarlakk som lukker 
overflaten for å sikre mot korrosjon. Malte aluminiumslamper som er 
pulverlakkerte vil ha en jevn og glatt overflate. For å unngå at lampen 

og deretter gjenta prosessen 3-4 ganger i året. Dette gjøres med et 
vanlig rengjøringsmiddel. Svarte lamper som blekes ved sterkt sollys kan 

 beholde 
den svarte fargen. Det er ikke anbefalt å montere aluminiumslamper i 

ser kan 
obler på 

overflaten samt et hvitaktig belegg på lampens overflate.

Kupari, messinki ja tompakkivalaisimet
ta 

tää pinnalle 
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Stainless steel
below. 

 shiny  uniform and decorative surface of stainless steel makes it 
very suitable for outdoor use.

It is an alloy consisting of  chrome and nickel. During bath 

 surface is continually vulnerable to atmospheric  and 
from other effects of the close environment.  means that the lamp 
must be regularly maintained if its surface is to remain shiny and untar-
nished by rust.
Before setting it  treat your lamp with acid-free  and dry it off with 
a soft cloth.  Repeat this three or four times a year.
Stainless steel lamps are not recommended for use in aggressive 

Hot-galvanized lamps
 zinc treatment of the steel lamps is executed manually in plants. 
 temperature of the melted zinc is about 460 degrees. When the 

lamps are dipped in melted zinc a reaction between the metalls 
which develops alloys in the surface.

 lamp and the components of the lamp are manually dipped in the 
hot zinc. his treatment leaves variations in the coating in the form of  
partly an uneven surface and partly minor formations of drops. 

 »zinc curtains« might also occur on the surface and they show as 

easily be removed or brushed off with a soft brush.

Condensation
-

pheric conditions. Damp heat and cold air  which causes conden-
sation of water on the surface.
When water heats up it leads to rising water vapour  which will be able 
to affect electric components. 
Condensation is not included by  warranty  unless it is possible 
to prove that a technical /production error in the lighting causes entry 
of water.
In case of condensation please check:
- If the lighting is mounted according to instructions. Washers should 
seal tightly. Make sure to tension screws and lenses.
-In garden lightings rising damp from the ground may cause condensa-

material into the metal post. 

-It is highly important that drainage holes are kept free of impurities if 
any.  
BEFORE   BOLLARD  DO REMEMBER O 
WIPE OFF ALL PAR

We congratulate you on 
your new outdoor lamp

Copper, Brass and Tombac fixtures
y solid 
mall 

s rapidly 
disappears in the patina process. After the first rain showers the copper 

ir and 
moisture will soon make the lamp appear with dark brownish color. 

-green 
color and brass / tombac will get a darker and more uniform col

the process 
occurs is dependent on the environment that affect the fixture.

 

 

Lämpögalvanoitu valaisin 
Sinkkikäsittely tehdään käsityönä kiinteissä laitteissa. Sulavan sinkin 
lämpötila on 460 astetta. 
Kun matalli kastetaan sulavaan  metallit reagoivat keskenään ja 
pintaan kehittyy lejeerauksia.
Valaisin ja sen eri osat kastetaan sulavaan sinkkiin käsin.  käsittely 
jättää pinnan epätasaiseksi. 
Lämpögalvanointimenetelmä voi myös jättää sen pintaan ohuita 

 jotka voivat näkyä  varjon reunasta riippuvana 
kalvona. Se on helposti poistettavissa pehmeällä harjalla harjaten.
Uuden valaisimen pinta on  mutta muuttuu ajan pitäen 
himmeämmäksi.

Kondensaatio:
Kondensaatio on luonnollinen  jota esiintyy erityisissä 
ilmakehän tiloissa. Lämmin kostea ilma ja kylmä ilma  mikä 
aiheuttaa veden kondensoitumisen.
Kun vesi  muodostuu ylöspäin nousevaa  joka voi 
vaikuttaa sähköisiin osiin. 
Kondensaatio ei kuulu  takuun  ellei voida  että 
kosteuden esiintyminen johtuu lampun viasta.
Kondensaatiossa tulee tutkia seuraavat asiat:
-Onko lamppu oikein asennettu? – ovatko tiivisteet ehjiä ja ovatko lasi 
ja ruuvit tiukasti kiinni?

 kyseessä on  ylöspäin nouseva maan 
kosteus lampun putkessa saattaa aiheuttaa kondensaatiota. 
voidaan korjata täyttämällä putki eristysmateriaalilla.

MUIS A PYYHKIÄ KAIKKI OSA    A  

pieniä naarmuja ja erilaiset loppuhuuhteluaineet omat jälkensä.
jäljet häviävät nopeasti valaisimen patinoituessa. Ensimmäisten sateiden 
jälkeen kupari/messinki/tompakkipinta voi näyttää laikukkaalta mutta ilma 
ja kosteus tuovat kuitenkin nopeasti valaisimen pinnalle tummemman 
ruskean sävyn. Vuosien kuluessa kupari saa kauniin vihreän patinan ja 
messinki/tompakki tummuvat jolloin väri muuttuu tasaisemmaksi. Pinnan 
patinan tasaisuuteen ja sävyyn vaikuttaa ulkoiset tekijät valaisimen 
ympäristössä.

Alumiinilamppumme
Alumiinilamppumme valmistetaan painevaletusta ja/tai puristetusta 

materiaalityyppejä tai vain toista käytetään saman lampun eri osiin. 
Raaka-alumiinista valmistetut alumiinilamput käsitellään myöhemmin 

aamiseksi. 
Maalatut alumiinilamput ovat jauhemaalattuja yhtenäisen ja tasaisen 
pinnan saamiseksi. Lampun kulumisen estämiseksi on suositeltavaa 
puhdistaa ja pyyhkiä lamppu asennuksen jälkeen ja toistaa tämä 

la. 
Voimakkaan auringonvalon valkaisemat mustat lamput voidaan lisäksi 
käsitellä silikonisuihkeella tarpeen mukaan mustan värin säilyttämiseksi. 

set 
a 

 lampun 
pinnalle.

Aluminium fixtures
Our aluminium light fixtures are made from die-cast and/or extruded 

both 
 parts of the 

same light fixture. Aluminium light fixtures in raw aluminium are 
surface 

to safeguard against corrosion. Painted aluminium light fixtures are 
he 

he light 
year. 

s which are 
bleached by strong sunlight can also benefit from treatment with silicone 

xtures in 
s these 

 which 
station on 

the light fixture's surface.
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Acier inoxydable 
 pas oublier d’entretenir la lampe. Suivre les recommandations 

décrites ci-dessous.  

L’acier inoxydable avec sa surface  uniforme et décorative est 
très indiqué pour être utilisé à l’extérieur.
L’acier inoxydable est un alliage de fer  de chrome et de nickel. Lors 

que l’on doit régulièrement entretenir le  si l’on veut garder une 
surface brillante et sans ternissures dues à la rouille.  
Avant le montage de la  on traite l’acier avec une huile non acide. 
On essuie ensuite avec un chiffon doux. On répète le traitement 3 à 4 
fois par an. Dans les environnements agressifs comme par 
les régions  les régions agricoles et  nous ne 
conseillons pas d’installer une lampe en acier inoxydable.

Lampe galvanisée
La galvanisation est faite à la main. La temperature du zinc fondu est 
à peu près 460 degrées Celsius. En immergeant le métal dans du zinc 

 une reaction est produite. Une couche de métals mélangés se 
pose à la surface.

lle.
La lampe et les pièces détachées sont trempées dans du zinc fondu. Ce 

Des ”rideaux de zinc” très mince peuvent aussi apparaître à la surface 
et forment des écailles qui pendent au bord de la lampe. Ces écailles 
s´enlèvent très facilement avec une brosse douce.

Condensation 
La condensation est un phènomene naturelle qui se produit dans les 

se rencontrent et produissent la condensation sur la surface.
Le réchauffage de l’eau résulte aux vapeurs  qui efectuent 
les composants éléctriques.

Tous nos vœux pour votre 
lampe d’extérieur!

Lampes en cuivre, tombak et laiton
on 
a patine 

ent sur 
ace prend 

une couleur d’un brun foncé au contact avec l´humidité.Ce n´est qu´
 le 

temps que la couleur vert-patine si typique sera obtenue.

 

Rostfreier Stahl
Die Lampe muss gewartet werden. Bitte beachten Sie folgende 
Hinweise.
Rostfeier Stahl ist mit seiner  einzigartigen und dekorativen 

Rostfreier Stahl ist eine Legierung aus  Chrom und  Durch 
Beizung bildet sich eine dünne rostschützende Oxydschicht auf der 

-

blank und rostfrei zu  ständig gewartet werden. Vor der Montage 
behandeln Sie den Stahl mit säureneutralem Öl. Danach mit einem 
trockenen Lappen abwischen. Dies wiederholen Sie 3-4 Mal jährlich.  
Bei einer aggresiven Umgebung wie z.B.  land wirtschaft-

Lampen nicht zu verwenden. 

Feuerverzinte Leuchten
Die Zink Behandlung der Stahlleuchten wird manuell in Anlagen 
ausgeführt. Die emperatur ist etwa 460 Grad. Wenn die Leuchten in 
das geschmolzene Zink getaucht  entsteht eine  die 

-
nenten der Leuchte werden manuell in die warme Zink getaucht. Diese 
Behandlung entwickelt Variationen in dem Coating teilweise in Form 

-
bildungen.Dünne »Zink Gardinen« können vorkommen und sie erschei-
nen als einen dünnen  der von der Kante der Leuchte hängt. 
Dieser Belag lässt sich leicht mit einer weichen Bürste entfernen.

Kondens
Kondens ist ein natürliches  das unter bestimmten atmos-
phärischen Verhältnissen auftritt.  warme Luft trifft auf Kälte 

Wenn das Wasser erwärmt  verursacht dies heraufsteigende 

können. Kondens ist nicht in der  Garantie  es sei 
 es kann nachgewiesen   dass ein Fehler an der Leuchte 

durch Wassereintritt verursacht wurde.  Bei Kondensbildung muss 
folgendes untersucht werden:-Wurde die Leuchten korrekt installiert – 
Sitzt die Dichtung richtig  und sind die Schrauben und das Glas genug 
angespannt -Handelt es sich um Standleuchten kann aufsteigende 
Erdfeuchtigkeit im Leuchtenrohr eventuell Kondensbildung verursa-
chen.  Dieses Problem kann dadurch gelöst  dass Dichtungs-
material in das Leuchtenrohr geschoben wird z. B.  Schaum ype 
PU597 

BEVOR DIE  WIEDER  
 L  

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer 
neuen Aussenbeleuchtung

Kupfer-, Messing- und Tombakleuchten

tung 
der Leuchten hinterlässt kleine Kratzer auf der Oberfläche sowie 

n 
fleckig. Durch die kohlensäurehaltige Luft und Feuchtigkeit erhalten die 

den die 
Kupferleuchten eine schöne grünliche Farbe und die Messing-

lten. 
Die Gleichmässigkeit der Oberfläche sowie die Schnelligkeit des 

beeinflusst. 

 

 

Aluminium-Lampen
Unsere Aluminium-Lampen sind aus Druckguss- und/oder aus 

für 
um-

Lampen aus rohem Aluminium werden anschließend mit einem 

m vor 
Korrosion zu schützen. Lackierte Aluminium-Lampen sind 
pulverbeschichtet und haben eine gleichmäßige und glatte Oberfläche. 

ampe 
nach der Montage zu reinigen und abzuwischen und dies 3-4 Mal p
zu wiederholen. Dies wird mit einem Allzweckreiniger durchgeführt. 
Schwarze Lampen werden durch starkes Sonnenlicht gebleicht und 

um die 
ampen 

aggressiven Umgebungen bei den Lampen zu Korrosion führen könne
ne 

weißliche Schicht auf der Oberfläche der Lampen entstehen können.
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La condensation  dans le produit n’est pas garantie de 
seulement si le client est capable de documenter que la faute sur le 
produit a causé la pénétration de l’eau.
Au cas de la condensation il faut examiner les points suivants:
-L a montage de la lampe est correcte.  Les joints et vis sont bien serrés 
et  le verre est  bien monté ?
-Si il’s agit d’une  les vapeurs de terre peuvent aussi être la cause 
de la condensation dans le produit.  Cela s’évite  avec un matériau de 
calfeutrage dans le tube. 

-Important :  les trous de drainage doivent être propres et sans 
impuretés. 

 PAS DE SÊCHER OUS PAR  DU PRODUI  AV  LE 

Roestvrijstaal 
Bemerk dat u de lamp dient te onderhouden. U dient onderstaande 
onderhoudsinstructies te volgen.

Roestvrijstaal is door z’n  egale en decoratieve oppervlak 
zeer geschikt voor buitengebruik.
Roestvrijstaal is een legering van ijzer  chroom en nikkel. Bij het beitsen 
ontstaat er een dunne roestwerende oxidelaag op het oppervlak. 
Het oppervlak staat continue bloot aan de invloed van wisselende 
weersomstandigheden en andere invloeden van het milieu. Dit betekent 
dat het oppervak regelmatig behandeld moet worden om het blinkend 
en roestvrij te houden.Voor montering moet het staal behandeld worden 
met zuurvrije olie. De olie kan hierna worden afgeveegd met een zachte 
doek. Deze behandeling moet 3 tot 4 keer per jaar worden uitgevoerd.
Er wordt aanbevolen om geen lampen van roestvrij staal te plaatsen 
in agressieve  zoals  landbouwgebieden en 
industriegebieden.

Verzinking
De verzinking gebeurt manueel. De temperatuur van gesmolten zink 
is ongeveer 460 graden Celsius. Wanneer metaal in gesmolten zink 
gedompeld  dan is er een reactie tussen de metalen. Deze reactie 
veroorzaakt op zijn beurt een metaalmengsel op de oppervlakte.
Door deze elektro-chemische  wordt de lamp tegen roest 
beschermd. De lamp en de verschillende onderdelen worden manueel 
in de gesmolten zink ondergedompeld. Door deze behandeling 
ontstaan er wijzigingen in de bovenlaag. Enerzijds wordt het oppervlak-
te oneffen en anderzijds worden er kleine druppels gevormd. Dunne 
”zink gordijnen” kunnen zich ook voordoen op de oppervlakte en zien 
eruit als dunne schilfers die aan de rand van de lamp hangen. Deze 
schilfers kunnen zeer gemakkelijk met de hand verwijderd worden.

Gefeliciteerd met uw 
nieuwe buitenverlichting

Koper, Messing en Tombak armaturen

 evenals 
resten poetsmiddel. Dit verdwijnt snel tijdens het patina proce
eerste regenbuien zal het koper / messing / tombak oppervlak verkleuren 

 vocht in de 
lucht de lamp donker bruin kleuren. In de loop der jaren zal het koper een 

erder 
meer uniforme kleur te krijgen. De uniformiteit van het patina 

an de 
omgeving waarin het armatuur zich bevindt.

 

Lampes en aluminium
 

pression et/ou extrudé. Le design de la lampe est déterminant pour 
s pour la 

fabrication des différentes parties d’une même lampe. Les lampes en 
aluminium brut sont ensuite traitées avec un vernis spécial afin de 
protéger leur surface contre la corrosion. Les lampes en aluminium 

ace 
us vous 

recommandons de la nettoyer et de l’essuyer après son installation et de 
s 

conseillons d’utiliser un produit nettoyant ordinaire. Afin de conserver la 
couleur des lampes noires qui se décolorent à la lumière intense du 

un spray au 
 en 

étant 
donné que ces environnements agressifs peuvent entraîner la corrosion 

et se 

Aluminium lampen
Onze aluminium lampen zijn vervaardigd uit gegoten en/of geëxtrudeerd 
aluminium. Het ontwerp van de lamp bepaalt of beide materialen of 
slechts één worden gebruikt voor verschillende onderdelen van 
dezelfde lamp. Aluminium lampen van onbehandeld aluminium worden 

uit ter 
bescherming tegen corrosie. Geschilderde aluminium lampen zijn 
gepoedercoat en hebben een uniform en glad oppervlak. Om te 
voorkomen dat het aluminium van de lamp reageert met de omgeving 
raden we aan de lamp na montage schoon te maken en af te nemen. 
Dit proces moet 3-4 keer per jaar worden herhaald. U kunt hiervoor een 
gewoon schoonmaakmiddel gebruiken. Zwarte lampen die door sterk 

spray 
om de zwarte kleur te behouden. Wij raden niet aan om aluminium 

 omdat 
deze agressieve omgevingen de lamp kunnen aantasten. Dat uit zich in 

 van het 
oppervlak van de lamp.

-Belangrijk: Bescherm de eventuele afvoergaten tegen verontreinig.
VERGEE   ALLE   AF  
VOORDA  DE LAMP

Condens:
Condens is een natuurlijk fenomeen dat zich voordoet in een bepaalde 
atmosferische toestand. W  vochtige lucht komt in contact met 
een koud oppervlak en zorgt voor condensatie van het water op het 
oppervlak. Wanneer water wordt verwarmd zorgt dit voor opstijgende 
waterdamp. Deze waterdamp kan weerslag hebben op de elektrische 
componenten. Condens valt niet onder de garantie die door 
wordt  tenzij kan worden bewezen dat een gebrek aan de 
lamp het indringen van water mogelijk heeft gemaakt. Bij condensvor-
ming dient het volgende te worden onderzocht: -Is de lamp correct 
gemonteerd/geïnstalleerd? Zitten de afdichtringen goed dicht en zijn 
de schroeven en het glas voldoende aangehaald? -Bij een tuinlamp/
buitenlamp kan opstijgende grondvocht dat in het lichtpaaltje terecht-
komt condensvorming tot gevolg hebben. Dit kan worden verholpen 
door een afdichtmateriaal in het lichtpaaltje aan te brengen.
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