










MONTERING AV TAKSYSTEM3

1 Placera takbalksprofilerna centrerade på takstolarna med 55 mm utstick från takbalk i framkant. Fäst takbalk-
skruv parvis cirka centrum-centrum 60 cm längs takbalksprofilen. 

För skivbredd 1200 mm blir centrummåtten mellan takstolarna 1226 mm. Behöver takskivorna sågas 
beräknas bredden enligt följande. Takskivebredd = centrummått mellan takstolar - 26 mm.

55 MMTAKBALKPROFILCENTRUMMÅTT

2 Montera tätlisterna med 3 skruv/tätlist (om tillvalt) mellan takbalksprofilerna. Tätlisternas längd ska vara 
centrum-mått mellan takbalkar - 56 mm. Placera dessa på främre och bakre bärlina så att dess höjd överens-
stämmer med takbalksprofilens höjd. Stödreglar eller bärlinor används alltid framtill och baktill som stöd för 
takskivan samt till fäste för tätlisterna, om tillvalt.

3 Placera takdistanser i takbalksprofilerna. 6 st för varje takskiva, två framtill på mitten samt baktill. Lägg ut 
kanalplastskivorna så att de ligger cirka 15 (±5) mm framför takbalksprofilens framkant. Tillse att dränering-
stejp är monterad över plastkanalerna i framkant och aluminiumtejp i bakkant. Vänd UV-skyddad sida utåt. 

TÄTLIST

FRÄMRE BÄRLINA BAKRE BÄRLINA TÄTLIST

15 ± 5 MMTAKDISTANSER
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4 Fixera tillfälligt takskivorna med bitar av snäpplocksprofilen över takdistanserna. Framkantsprofilen 
monteras över kanalplasten och takbalksprofilen. Tillse att den bottnar mot takbalksprofilen. Förborra för 
lättare montering med diameter 3 mm och förskruva med självborrande rostfria skruv B10x19 undertill i 
framkantsprofilens rilla, centriskt på varje takbalksprofil, så att skruven fästes i takbalksprofilens mittliv.

5 Placera avslutningsprofilerna på respektive sida. Profilen träs in under framkantsprofilens ända tills den 
bottnar, 4 mm från framkantsprofilens avslut. Anslut snäpplocksprofilen mot framkantsprofilen och lås den 
med slag av plastklubba i takbalksprofilen. Tillse att avslutningsprofilen bottnar mot takbalksprofilen i 
samband med montaget av snäpplocket. 

6 Fäst skumlist i bakkantsprofilen. Förborra i rillan centriskt vid takstolarna, genom bakkantsprofil och takbalk-
sprofil. Förskruva bakkantsprofilen med 6x100 mm skruv in i takbalkarna. Använd täcklock och bricka. Täta 
slutligen med fog mellan vägg och bakkantsprofil.

OBS! Snäpplocksprofilerna är demonterbara. Önskas demontering träs en spårmejsel in i glipan mellan takbalksprofilens topp och 
snäpplocksprofilen. Bryt därefter så att snäpplocksprofilens ända lossnar. Därefter kan profilen dras loss för hand.
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