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HVAD ER INKLUDERET 

Til installation af indgangssensor

Mounting Screws CR123A BatteryEntry Sensor
(T8900) 

Sensor MagnetIndgangssensor 
(T8900)

Sensormagnet CR123A-
batteri

Monteringsskruer

Bemærk: 	 Indgangssensoren er kun kompatibel med eufy Security 
HomeBase eller HomeBase E. 

PLACERING AF BATTERI
Fjern låget på indgangssensorens batterikassette, og indsæt det 
medfølgende CR123A-batteri. Sæt låget tilbage.

SÅDAN TILFØJES INDGANGSSENSOR 
TIL DIT SYSTEM
Følg instruktionerne på skærmen i eufy Security-appen for at 
tilføje dine eufy Security-enheder.Vælg Tilføj enhed, vælg derefter 
Indgangssensor for at tilføje den til dit system.

SÅDAN MONTERES SENSOREN
Placer sensoren på kanten af døren eller vinduet. Brug de selvklæbende 
strips (På sensorens bagside) eller de medfølgende monteringsskruer til 
fastgørelse af sensoren.
•	 Sørg for, at afstanden mellem indgangssensoren og 

sensormagneten er mindre end 4 cm (1,6"), når døren eller vinduet 
er lukket.

•	 Bunden af sensormagneten og bunden af indgangssensoren skal være 
over for hinanden.
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STATUS-LED

Sensor-LED-indikator Status for indgangssensor

Blinker blåt Tilføjer til HomeBase

Blinker blåt (én gang) Sensoren registrerer en åbne-/lukke-
aktivitet

Blinker rødt (én gang) Sensorens batteriniveau er lavt, eller 
den er afbrudt fra HomeBase

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
1.	 Hvilken type batteri skal anvendes i indgangssensoren?

Indgangssensoren bruger et CR123A-batteri på 3 V.
2.	 Hvor længe kan batteriet holde?

Et CR123A-batteri kan normalt holde i op til 2 år, men det afhænger af 
brugen.

Besøg vores officielle websted for at hente brugervejledningen:  
https://uk.eufylife.com/

BEMÆRK
Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Overensstemmelseserklæring
A n ke r I n n ov a t i o ns L im i t e d e r k læ r e r  h e r m e d ,  a t  d e n n e e n h e d 
e r  i  o v e r e n s s t e m m e l s e  m e d  d e  v æ s e n t l i g e  k r a v  o g  a n d r e 
r e l e v a n t e  b e s t e m m e l s e r  i  d i r e k t i v e t  2 0 1 4 / 5 3 / E U .  F o r  a t 
f å  v i s t  o v e r e n s s t e m m e l s e s e r k l æ r i n g e n ,  b e s ø g  w e b s t e d e t 
https://uk.eufylife.com/
Brug ikke enheden i miljøer, der har meget høje eller meget lave 
temperaturer, udsæt aldrig enheden for stærkt solskin eller meget våde 
miljøer.
Den passende temperatur for produktet og tilbehøret er 0°C - 40°C.
O p l y s n i n g e r  o m  R F - e k s p o n e r i n g :  D e t  m a k s i m a l t  t i l l a d t e 
eksponeringsniveau (MPE) er blevet beregnet ud fra en afstand på d = 20 
cm mellem enheden og den menneskelige krop. For at overholde kravene 
til RF-eksponering, brug et produkt der opretholder en afstand på 20 cm 
mellem enheden og kroppen.
FORSIGTIG, RISIKO FOR EKSPLOSION HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED 
EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL 
INSTRUKTIONERNE 
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SUB-1G frekvensområde: 866~866,8 MHz 868,2~869 MHz
Sub-1G maks. udgangseffekt: 8,865 dBm (ERIP for 868,2~869 MHz); 
11,746 dBm (ERIP for 866~866,8MHz)
Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 3, 80807 
Munich, Germany
Anker Techn ology (UK) Ltd I Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, 
Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom

Dette produkt er udviklet og fremstillet i materialer og med 
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Dette symbol betyder,  at produktet ikke må bortskaffes 
som husholdningsaffald, og skal indleveres til et passende 
indsamlingssted med henblik på genanvendelse.  Korrekt 
bortskaffelse og genbrug hjælper med at beskytte naturressourcer, 
menneskers sundhed og miljøet. For yderligere oplysninger om 
bortskaffelse og genbrug af dette produkt skal du kontakte de 
lokale myndigheder, en genbrugsstation eller den forretning, hvor 
du købte produktet. 

        

KUNDESERVICE 
Garanti

12 måneders begrænset garanti

+1 (800) 988 7973 ma.- fr. 9 AM - 5 PM (PT)
+44 (0) 1604 936 200 ma. - fr. 6 AM -11AM (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 ma. - fr. 06:00 - 11:00

Kundesupport: support@eufylife.com



FI   9

SISÄLLYSLUETTELO
CONTENTS

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 10 12 Tilan merkkivalo

Pariston sijainti 10 12 UKK

Kulkuanturin lisääminen 
järjestelmään 11 13 Ilmoitus

Anturin asentaminen 11



10   FI FI   11

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

Kulkuanturin asentaminen

Mounting Screws CR123A BatteryEntry Sensor
(T8900) 

Sensor MagnetKulkuanturi  
(T8900)

Anturin 
magneetti

CR123A-
paristo

Asennusruuvit

Huomautus: 	 Kulkuanturi on yhteensopiva vain eufy Security 
Homebasen tai Homebase E:n kanssa. 

PARISTON SIJAINTI
Irrota kulkuanturin paristotilan kansi ja aseta oheinen CR123A-paristo 
paristotilaan. Aseta kansi takaisin paikoilleen.

KULKUANTURIN LISÄÄMINEN 
JÄRJESTELMÄÄN
Lisää eufy-turvallisuuslaitteet noudattamalla eufy Security -sovelluksen 
ohjeita.Valitse Lisää laite ja sitten Kulkuanturi lisätäksesi sen 
järjestelmään.

ANTURIN ASENTAMINEN
Aseta anturi oven tai ikkunan pieleen. Asenna anturi teipillä (anturin takana) 
tai oheisilla asennusruuveilla.
•	 Varmista, että kulkuanturin ja anturin magneetin välillä on alle 4 cm:n 

etäisyys oven tai ikkunan ollessa suljettu.
•	 Anturin magneetin alareunan tulisi olla kulkuanturin alareunan tasalla.
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TILAN MERKKIVALO

Anturin merkkivalo Kulkuanturin tila

Vilkkuu sinisenä Lisätään HomeBaseen

V i l k k u u  s i n i s e n ä 
(kerran)

A n t u r i  h a v a i t s e e  a v a u t u m i s e n /
sulkeutumisen

V i l k k u u  p u n a i s e n a 
(kerran)

Anturin paristo on vähissä tai kytketty 
irti HomeBasesta

UKK
1.	 Mitä paristoa kulkuanturissa käytetään?

Kulkuanturissa käytetään CR123A-paristoa, jonka jännite on 3 V.
2.	 Kauanko pariston virta kestää?

Yksi CR123A-paristo kestää tavallisesti enintään 2 vuotta, mutta tämä 
riippuu käytöstä.

Lataa käyttöopas viralliselta sivustolta:  
www.eufylife.com

ILMOITUS
Tämä tuote noudattaa Euroopan yhteisön 
radiohäiriövaatimuksia.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus
Anker Innovations Limited ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa 
direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia 
säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on osoitteessa 
https://uk.eufylife.com/
Älä käytä laitetta liian kuumassa tai kylmässä ympäristössä äläkä 
koskaan altista laitetta voimakkaalle auringonvalolle tai liian kostealle 
ympäristölle.
Sopiva lämpötila tuotteelle ja lisävarusteille on 0–40 °C 
         
        .
Radiotaajuudelle altistumista koskevat tiedot: Suurin sallittu 
altistumistaso (MPE) on laskettu perustuen laitteen ja 
ihmiskehon väliseen etäisyyteen d=20 cm. Jotta radiotaajuuden 
altistumisvaatimukset toteutuvat, käytä tuotetta, joka säilyttää 20 cm:n 
etäisyyden laitteen ja ihmiskehon välillä.
VAROITUS RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN 
VÄÄRÄNTYYPPISEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI 
SUB-1G taajuusalue 866~866,8 MHz 868,2~869 MHz
Sub-1G suurin lähtöteho: 8,865 dBm (ERIP taajuudelle 868,2~869 MHz); 
11,746 dBm (ERIP taajuudelle 866~866,8 MHz)
Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 3, 80807 
Munich, Germany
Anker Techn ology (UK) Ltd I Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, 
Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom
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Tämä tuote on suunnite l tu  ja  va lmistettu  laadukkaista 
materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.

Tämä symbol i  tarko i ttaa ,  että  tuotetta  e i  saa  häv i ttää 
talousjätteenä vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen 
keräyskeskukseen kierrätettäväksi. Asianmukainen hävittäminen 
ja kierrättäminen auttaa suojelemaan luonnonvaroja, ihmisten 
terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä 
ja kierrättämisestä saat tiedustelemalla paikallisilta viranomaisilta, 
jätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen. 

        

ASIAKASPALVELU 
Takuu

12 kuukauden rajoitettu takuu

+1 (800) 988 7973 ma-pe klo 9-17 (PT)
+44 (0) 1604 936 200 ma-pe klo 6-11 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 ma-pe klo 6.00-11.00

Asiakastuki: support@eufylife.com
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HVA SOM ER INKLUDERT 

Installasjon av inngangssensor

Mounting Screws CR123A BatteryEntry Sensor
(T8900) 

Sensor MagnetInngangssensor  
(T8900)

Sensormagnet CR123A-
batteri

Monteringsskruer

Merk: 	 I n n g a n g s s e n s o r e n  e r  k u n  ko m p a t i b e l  m e d  e u f y-
sikkerhetshjemmebasen eller hjemmebase E. 

BATTERIUTSKIFTING
Fjern lokket på batterirommet på inngangssensoren, og sett inn 
CR123A-batteriet som følger med. Sett på igjen lokket.

LEGG INNGANGSSENSOR TIL 
SYSTEMET
Følg instruksjonene på skjermen i eufy-sikkerhetsappen for å legge til 
eufy-sikkerhetsenheter.Velg Legg til, og velg Inngangssensor for å legge 
den til systemet.

MONTERE SENSOREN
Sett sensoren på kanten av en dør eller et vindu. Bruk klebestrimlene (på 
baksiden av sensoren) eller monteringsskruer for å montere sensoren.
•	 Kontroller at gapet mellom inngangssensoren og sensormagneten er 

mindre enn 4 cm når døren eller vinduet er lukket.
•	 Bunnen av sensormagneten skal flukte med bunnen av inngangssensoren.
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LED-STATUS

Sensor LED-indikator Status til inngangssensoren

Blinker blått Legge til hjemmebasen

Blinker blått (én gang) Sensor registrerer en åpne/lukke aktivitet

Blinker rødt (én gang) Sensorbatteriet er lavt eller frakoblet 
hjemmebasen

OSS
1.	 Hvilket batteri bruker inngangssensoren?

Inngangssensoren bruker et CR123A-batteri med 3 V utgang.
2.	 Hvor lenge varer batteriet?

Ett CR123A-batteri varer vanligvis inntil 2 år, men det er avhengig av 
bruken.

Besøk vårt offisielle nettsted for å laste ned brukerhåndboken:  
www.eufylife.com

MELDING
Dette produktet er i samsvar med krav om radiointerferens i EU.

Samsvarserklæring
Anker Innovations Limited erklærer herved at denne innretningen er i 
samsvar med de essensielle kravene og andre aktuelle bestemmelser i 
direktivet 2014/53/EU. Se nettstedet https://uk.eufylife.com/ for å finne 
samsvarserklæringen.
Ikke bruk innretningen i miljø med en temperatur som er for høy eller for lav, 
og innretningen skal aldri utsettes for sterk sollys eller i et miljø som er for 
vått.
Egnet temperatur for produktet og tilbehøret er 0 °C til 40 °C.
Informasjon om røntgeneksponering: Nivået ved maksimal ti l lat 
eksponering (MPE) er beregnet basert på en avstand på d = 20 cm mellom 
enheten og menneskekroppen. For å overholde samsvar med kravene til 
røntgeneksponering, skal det brukes et produkt som opprettholder en 20 
cm avstand mellom enheten og menneskekroppen.
FORSIKTIG: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL 
TYPE. AVHEND BRUKTE BATTERIER IHT. INSTRUKSJONENE 
SUB-1G Frekvensområde: 866~866,8 MHz 868,2~869 MHz
Sub-1G Maks. utgangseffekt: 8,865 dBm (ERIP for 868,2~869 MHz). 11,746 
dBm (ERIP for 866~866,8 MHz)
Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 3, 80807 
Munich, Germany
Anker Techn ology (UK) Ltd I Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, 
Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom
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Dette produktet er utformet og produsert av materialer og 
komponenter med høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

D e t t e  sy m b o l e t  b e t y r  a t  p ro d u k t e t  m å  i k ke  a v h e n d e s 
som husholdningsavfal l ,  og skal  leveres t i l  et  passende 
oppsamlingsanlegg for resirkulering. Riktig avhending og 
resirkulering bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljøet. 
For mer informasjon om avhending og resirkulering av dette 
produktet, kontakter du den lokale kommunen, avfallshåndteringen 
eller butikken hvor du kjøpte dette produktet. 

        

KUNDESERVICE 
Garanti

12-måneders begrenset garanti

+1 (800) 988 7973 mandag til fredag kl. 9.00 til 17.00 (PT)
+44 (0) 1604 936 200 mandag til fredag kl. 6.00 til 11.00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 mandag til fredag kl. 6.00 til 11.00

Kundeservice: support@eufylife.com
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DET HÄR INGÅR 

För installation av ingångssensor

Mounting Screws CR123A BatteryEntry Sensor
(T8900) 

Sensor MagnetIngångssensor  
(T8900)

Sensormagnet CR123A-
batteri

Monteringsskruvar

Obs! 	 Ingångssensorn är endast kompatibel med eufy Security 
Homebase eller Homebase E. 

BATTERIPLACERING
Ta bort locket på batterifacket på ingångssensorn och sätt i det 
medföljande CR123A-batteriet. Sätt tillbaka locket.

LÄGGA TILL INGÅNGSSENSOR I 
SYSTEMET
I eufy Security-appen: följ instruktionerna på skärmen för att lägga 
till dina eufy Security-enheter.Välj Lägg till enhet och markera 
Ingångssensor för att lägga till det i systemet.

MONTERA SENSORN
Placera sensorn på kanten på en dörr eller ett fönster. Montera sensorn 
med användning av medföljande självhäftande remsor (på baksidan av 
sensorn) eller monteringsskruvar.
•	 Se till att avståndet mellan ingångssensorn och sensormagneten är 

mindre än 4 cm när dörren eller fönstret är stängt.
•	 Botten på sensormagneten ska riktas in mot botten av ingångssensorn.
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STATUSLAMPA

Indikatorlampa för sensorn Status för ingångssensorn

Blinkar blått Lägga till i HomeBase

Blinkar blått (en gång) Sensorn detekterar en öppna/stäng-
aktivitet

Blinkar rött (en gång) Batteriet i  sensorn är lågt eller är 
bortkopplat från HomeBase

VANLIGA FRÅGOR
1.	 Vilket batteri använder ingångssensorn?

Ingångssensorn använder ett CR123A-batteri med 3V-uteffekt.
2.	 Hur länge varar batteriet?

Et t CR123A-b at t er i  v a r a r v a nl ig t v is 2 å r,  men de t b er or p å 
användningen.

Besök vår officiella webbplats för att hämta användarhandboken:  
www.eufylife.com

MEDDELANDE
Den här produkten uppfyller EU-kraven för radiointerferens.

Försäkran om efterlevnad
Härmed intygar Anker Innovations Limited att denna enhet uppfyller 
de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 
2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse återfinns på webbplatsen   
https://uk.eufylife.com/
Använd inte enheten i miljö med för hög eller för låg temperatur. Utsätt 
aldrig enheten för starkt solljus eller för blöt miljö.
L ä m p l i g  t e m p e r a t u r  f ö r  p r o d u k t e n o c h t i l l b e h ö r  ä r  0 – 4 0  °C 
         
        .
RF-exponeringsinformation: Ma ximal t i l låten exponering (MPE) 
har beräknats baserat på ett avstånd på d=20 cm från enheten till 
människokroppen. För att uppfylla kravet beträffande RF-exponering, 
använd produkt som vidhåller 20  cm avstånd mellan enheten och 
människokroppen.
FARA RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FELAKTIG TYP. 
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA 
SUB-1G Frekvensområde: 866~866,8MHz 868,2~869MHz
Sub-1G Max uteffekt: 8,865dBm(ERIP for 868,2~869MHz); 11,746dBm 
(ERIP for 866~866,8MHz)
Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 3, 80807 
Munich, Germany
Anker Techn ology (UK) Ltd I Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, 
Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom
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Den här produkten är utvecklad och tillverkad av material och 
komponenter med högsta kvalitet, som både kan återvinnas och 
återanvändas.

Den här symbolen betyder att produkten inte får slängas som 
vanligt hushållsavfall, utan ska kasseras på ett lämpligt vis på 
återvinningsstation eller motsvarande. Genom korrekt kassering 
och återvinning hjälper du till att skydda våra naturresurser, vår 
hälsa och vår miljö. Om du vill ha mer information om kassering 
och återvinning av den här produkten kan du kontakta kommunen, 
ortens avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten. 

        

KUNDSERVICE 
Garanti

12 månaders begränsad garanti

+1 (800) 988 7973 Må-Fr kl. 9.00–17.00 (PT)
+44 (0) 1604 936 200 Må-Fr kl. 6.00–11.00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 Må-Fr kl. 6.00–11.00

Kundsupport: support@eufylife.com


