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Alterna

Viktigt vid montering

Om du bryter ytbehandlingen pa mobeln upphér garantin att galla, da du riskerar att traet tar skada. Om du
anda maste gora ingrepp i ytbehandlingen ar det viktigt att sakerstalla aft det "6ppna” fraet forseglas mot vatten
och fukft.

Vid infdstning i vatrum ska Branschregler Séker Vatteninstallation féljas

Skruvinfastningar

Ska goras i massiv konstruktion, exempelvis trareglar, tfrakortlingar, betong
eller i annan konstruktion som ar provad och godkand for infastning. Vid
montering pa vagg med skivor pa reglar ska vaggkonstrukfionen vara pro-
vad och godkand for detta, annars maste vaggen forstarkas pa annat satt
med till exempel kortlingar.

Tatningar av inféstningar i vatzon

Alla infastningar ska tatas mot vaggens fatskikt.

Material for tatning, exempelvis silikon, ska fasta mot underlaget och vara
vattenbestandigt, mogelresistent och aldringsbestandigt.

For att undvika fuktskador pa badrumsmaobler i tra sa ar det viktigt att alltid montera i vatzon 2, enligt GVK:s
branschregler Sakra Vatrum.

Vatzon 2

Tillverkaren kan inte garantera kvaliteten och livslangden pa produkten om inte monterings- och skétsel-
anvisningen foljs.
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L =fas
N = nolla
PE = jord

Alterna Badrum distribueras av Dahl Sverige AB och Optimera Svenska AB
Fo6r teknisk support, kontakta oss pa 020-58 30 00 eller tks@dahl.se



Produktmarkning

Produkten ar markt med streckkod pa& nedan anvisad plats. Siffrorna under streckkoden ska anges vid konfakt
med Teknisk Support.

Skétselanvisning

Montering och skotsel ska utféras enligt tillverkarens instruktioner.
Produkten ar avsedd for normal badrumsmilj, inte for extrema miljder som till exempel bastu.

Vara stommar har en ytbehandling som ar mycket talig mot fukt och vatten. Detta innebér inte aft de tal att
utsattas for vatten under 1dng tid. For att din badrumsinredning ska halla sig frasch lange, torka av vatten och
fukt sd snabbt som maojligt med en torr och mjuk trasa.

N

Tank pa foljande for att inte skada ytbehandling och material:
e 4t infe rengdringsmedel vara ldngre an vad som rekommenderas pa férpackningen.
o Ett milt rengéringsmedel rekommenderas.

» Undvik rengéringsmedel och frasor med ldsningsmedel eller slipande funktion, sdsom stalull, dd dessa kan
skada ytbehandlingen.

e Torka alltid ytorna torra med mjuk trasa efter rengéring.
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