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SE MONTERINGSANVISNING ALL-IN-ONE
DK MONTERINGSVEJLEDNING ALL-IN-ONE
NO MONTERINGSANVISNING ALL-IN-ONE
FI ASENNUSOHJE; ALL-IN-ONE 
GB INSTALLATION INSTRUCTION ALL-IN-ONE
EE PAIGALDUSJUHEND All-IN-ONE
LV MUZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA VISS-VIENĀ-IEPAKOJUMĀ 
LT MONTAVIMO INSTRUKCIJA ”VISKAS VIENAME”
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ALL-IN-ONE
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Art. nr. GB1921102201. GB1921102202. GB1921102203.

MIN. 9L

# 13+17+19

Ø10

8 mm

SILICON
EN 15651-3. Class XS1

GB1921102052 GB1921102035

Ø90

Ø110

ALL-IN-ONE

ESTETIC 8330

NAUTIC 1530

WC 3630
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18

230-270 mm

13 mm

8 mm

CA

B
D

E

A

530

510

530

Models

8330

1530

3630

B

420

410

420

C

180

180/
230

180

D

220

230

220

E

50

35

40

X. 1000 mm = D. 230 mm

X. 1040 mm = D. 270 mm

X

D

2019
Infästning och tätning ska ske enligt 
Branschregler Säker Vatteninstallation

SE. Enligt Branschregler, 
Säker Vatteninstallation*

15 16 17 13 mm

Klick
Klik
Click
Užfiksuoti

13 mm
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Tätskikt bakom WC med inbyggd
spolcistern i våtrum. Läckageindikering
med öppning mot vattentätt golv.

Tätskikt bakom WC med inbyggd
spolcistern i våtrum. Läckageindikering
med öppning mot vattentätt golv.

min 60 mm

190 - 210 mm
SE. Enligt Branschregler,
Säker vatteninstallation

Ø 1/2”
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A B C Ø18-28 mm

Operating pressure, fill valve 0,5-10 bar
Drifttryck, påfyllningsventil, 0,5-10 bar

Pressure test (water), fill valve.
Provtryckning (vatten), påfyllningsventil Max 10 bar.

Pressure test (water) shut off valve max 10 bar.
Provtryckning (vatten) mot stängd avstängningsventil, 
Max 10 bar.

off

A
B C

4,5 L.     4 L.

x2

D Ø 1/2”

60-70 mm

25 mm

E

A
B C

4,5 L.     4 L.

x2

33 mm

2OH
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23 24

25

On

19 mm

180 mm

On

Off



6/12
w

w
w

.gustavsberg.com

12 Option
30 - 50 mm

60-80 mm

X

X X

54 6

2 3

ESTETIC 
8330

7 8

9 10 11

1

x+3mm x+3mm
X

X
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16

1514
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NAUTIC 
1530

9 10

11 12 13

2

14 mm

4 5

6 7 8

180/230 mm

35 mm

3

1

x+3mm x+3mm
X X
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15 16Option

17 18**

H2O24 h

B Side view

14

180/230

A Side view
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2 3

4

1 A B C D
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10 11

12 13 14

2 3

4 5 6

1

WC 3630

x+3mm x+3mm
X X



Drift & skötsel
Drift og vedligeholdelse
Drift og vedlikehold
Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeet
Assembly and maintenance
Paigaldamine & hooldamine
Montaza un kopsana
Montavimas ir prieziura
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7

19 mm

8

Lithuania
www.gustavsberg.com/lt/

Latvia
www.gustavsberg.com/lv/

Suomi/Finland
www.gustavsberg.com/fi/

Estonia
www.gustavsberg.com/ee/

Sweden
www.gustavsberg.com/se/

Denmark
www.gustavsberg.com/dk/

Norway
www.gustavsberg.com/no/
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