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         Purus S-Serie 

S-Serie MiniMax 50 kan inte monteras i 

träbjälklag p.g.a. brunnens låga höjd. 

1. 6 st. skruvar, PT 5 x 14 Torx T20 

2. Klämring i rostfritt stål  

3. Vattenlås, Nood mini och Tyr  

4. O-ring, 5 x 150  
5. Golvbrunnsskål 

Limning av plastmatta 
Vid limning av plastmatta som 

golvbeläggning ska lim inte 

strykas på brunnens fläns. 

S-Serie MiniMax låg Ø 50 sida  

S-Serie Brage Ø75 botten 

S-Serie Oden Ø75 Sida 



  

 

Använd S-Serie monteringsram RSK 712 95 06 vid 
montering i träbjälklag (Dock ej MiniMax brunnen) 
enligt separat monteringsanvisning.  

Purus Nordsjön monteringsstöd 
7129497 kan användas till S-Serie, dock ej 
MiniMax. Se separat monteringsanvisning. 

NOOD-vattenlåset kan 

inte demonteras utan 

spolas av efter 

upptagning ur brunnen 

Purusstödet  

Purusstödet RSK 714 13 45 kan skruvas, 

gjutas eller spikas fast i underlaget. Skruva på 

muttrarna för att anpassa till rätt nivå. Fungerar 

inte till S-Serie Brage. 
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Till S-Serie finns det tre olika förhöjningsringar med fasta mått: 13 mm RSK 712 95 03mm RSK 712 95 04 och 

37 mm RSK 712 95 05. 

Behöver man göra en förhöjning högre än 37 mm 

kan två eller flera förhöjningsringar kombineras. 
 

Ta av locket och klämringen. O-ringen som sitter i sätet ska 
sitta kvar i brunnen 
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Lägg tätskiktet eller vinylmattan enligt tillverkarens 
anvisning. Se till att O-ringen ligger i rätt spår innan 
tätskiktet/vinylmattan läggs. 

Om tätskiktet är vinylmatta värms denna där brunnen är 
installerad. Tryck ned klämringen i brunnens säte och skruva 
fast klämringen med handverktyg. 

Skär längs klämringens insida med en vass kniv. 



 

 

Purus Klämring i rostfritt stål 

 

Purus sil S-Serie Drop RSK 712 95 07 

I rostfritt stål för golvbeläggning av plastmatta. 
Fäst med medföljande skruvar I klämringen 
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Purus NOOD vattenlås RSK 713 84 48 
Purus NOOD vattenlås är ett kombinerat vattenlås och 
mekaniskt vattenlås som även om vattnet avdunstar stoppar 
dålig lukt. Dessutom stoppar det visst bakvatten och 
skadedjur. Finns även till MiniMax. 


