Anvisning for montage av inbyggnadsblandare i lackagesakringsbox
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Inbyggnadsblandare ska monteras i Tapwells Iackagesékringsbox T-Box. Boxen finns
i tva olika utféranden beroende pa vilken blandare som ska monteras. Fér boxens
montering i vdgg hanvisas till separat anvisning som medféljer vid boxens leverans.

Innehallsforteckning

T-Box 2525

Bild 1-3, sid2 och 3

T-Box 2525 ar avsedd for blandare
Box 006/008/011/011-364/022/026 och 180.

T-Box 3725

Bild 4-10, sid 3,4, 5,6 och 7

T-Box 3725 &r avsedd fér blandare
Box 015/200/300/268 och 368

T-Box 2525

T-Box 3725
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T-Box 2525
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1. Rérgenomféringarna av gummi (1) monteras enligt boxens monteringsanvisning. Inkom-
mande kall- och varmvattenledningar (2) dras in i boxen och fixeras i klamman (3). Réren
férses med kopplingar (4) med utvéandig gang R15 och med utformning fér plantatning.
Draneringsledning (5) av 25 mm tomrér ansluts till genomféringen (6) och mynnas i
utrymme utanfér vatzon 1. Utrymmet ska vara férsett med golvaviopp.

Tatskikt

2. Boxens teleskopdel (7) satts pa plats och justeras till jAmnhojd med tatskiktet med véaxelvis
atdragning av skruvarna (8). De flexibla réren (9) som dr monterade i blandaren (10) ansluts till
inkommande kall- och varmvattenledningarna.
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3. Blandaren (10) satts pa plats mot den fardigbekladda vaggen. Kontrollera att inga veck
uppstar pa de flexibla réren nar blandaren skruvas fast med de fyra skruvarna (11).

T-Box 3725
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4. Montageplattan (1) satts p& plats pa boxens géangtappar (2) och skruvas fast med de
bipackade muttrarna (3). Montageplattan levereras tillsammans med blandaren.
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BOX 200
300
268
368

5. Blandaren (4) skruvas fast mot distanssténgerna (5) som levereras tillsammans
med blandaren.

BOX 015

6. Bipackade distansstanger (5) skruvas fast p& boxens gangtappar (6) och blandaren (4)
skruvas fast pa distansstangerna.
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7. De bipackade rérgenomforingarna av gummi (6) monteras i de hal som véljs fér de olika
réren till och fran blandaren. Ej utnyttjade hal férses med de tatande lock (9) som levereras
tillsammans med boxen. Rérledningarna (10) forses med kopplingar for inkoppling till blanda-
rens anslutningar. Draneringsledning (7) av 25 mm tomrér ansluts till genomféringen (8) och
mynnas i utrymme utanfér vatzon 1. Utrymmet ska vara férsett med golvaviopp.

Tatskikt

8. Boxens teleskopdel (11) satts pé plats och justeras till jAmnhojd med tatskiktet med
véxelvis atdragning av skruvarna (12).
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9. Den forkromade tackbrickan (14) satts pa plats mot den fardigbekladda vaggen och
skruvas fast med de fyra skruvarna (13).
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10. Rérledningarnas inkoppling till olika blandartyper. Vinklar och excentrar fér Box 015, 268
och 368 ingar i leverans. Rordelar fér Box 200 och 300 ingar ej.

Box 015

Box 200 Box 300
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