
Så här är ett badkar i Nordurit uppbyggt
 
Ett 5 mm tjockt ytskikt i högkvalitativt akrylmate- 
rial ger en skön, blank och snygg finish. Ytan är 
lätt att rengöra och missfärgas inte.
 
Ett lager av glasfiber förstärker ytskiktet och  
skapar stabilitet.
 
Nordurit® förstärker konstruktionen och ser till att 
badkaret håller värmen längre (då det fungerar  
som en isolering).
 
En 18 mm inkapslad  baseboard ger suverän  
styrka och stabilitet till botten på badkaret.

Vad är Nordurit®?
 
Nordurit är ett material som förstärker ramverket och gör akrylbadkar stabilare.  
Det kompletterar alltså ytskiktet och sitter under akrylytan och glasfiberförstärkningen. 
Det kapslar även in baseboard-skivan (trämaterialet) som finns i badkarets botten.  
I illustrationen nedan ser man badkaret i genomskärning och Nordurit®-förstärkningen  
är det mörkgrå materialet.

Det går att få både badkar och paneler med Nordurit®-förstärkning. Och för massage-
badkar är ypperligt att ha både badkar och paneler i Nordurit då det hjälper till att  
sänka ljudnivån. Ett badkar i Nordurit® väger 7-12 kg mer (beroende på modell) jämfört 
med en standardmodell.

NORDURIT®
DET UNIKA BADKARSMATERIALET
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Fem anledningar att välja Nordurit:
 

30 års konstruktionsgaranti.
 
Ger en solidare känsla och till badkaret och stabilare paneler.
 
Materialets isolerande egenskaper gör att vattnet behåller värmen längre.
 
Rekommenderas för massagebadkar då ljudnivån sänks.

Idealiskt vid inbyggnad/inkakling då materialet flexar minimalt.

Följande badkar går att få med Nordurit: 
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Apelviken Glimminge Höllviken

Kungshamn Marholmen Saltholmen

Solvik Torekov


