
NORDURITSORTIMENTET

BADKAR I NORDURIT® AV HÖGSTA KLASS

Skikt 3 

Inkapslad 18 mm  

baseboard, för 

suverän styrka 

och stabilitet.

Ytskikt 

Akryl 5 mm, ger en 

snygg och blank finish.

Är lätt att rengöra och

missfärgas inte.

Skikt 4 

Norduritförstärkning  

gör badkaret starkt  

och håller värmen  

betydligt längre.

Nordurit® är en revolutionerande nyhet på badkarsmarknaden. Det är ett unikt 

material som kombinerar styrka och skönhet. Lösningen, som är integrerad i 

vårt Norduritsortiment, förstärker badkarets ramverk och gör det mycket mer 

hållfast jämfört med ett vanligt akrylbadkar. Förutom att Nordurit® gör våra 

badkar mer slitstarka så bibehåller det vattentemperaturen betydligt längre. 

Det är idealiskt om du tänker bygga in ditt badkar då det är extra kraftigt och 

inte utvidgar sig på mitten, vilket vanliga akrylbadkar kan göra. Tryggheten 

med Nordurit® gör också att vi kan lämna hela 30 års garanti på alla våra bad-

kar som har det integrerat.

Skikt 2 

Glasfiber- 

förstärkning.


