SeHiEpEL
Prestanda Deklaration c €

Nr. CZ-101-DOP-30-06-13

1. Produkitypens unika identifikationsked:

Dubbelvaggig stalskorstenssystem (med 316L innerrér)
EN 1856-1

2 Typ-, parti eller serienummer eller ndgon annan beteckning som mdjliggor identifiering av byggprodukter i enlighet med
artikel 11(4):

Tillverkarens identifering(ar):

Permeter Slit - 25

Beteckning DN (130—-200) T450 N1 D V3 L50050 G50

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar | enlighet med den fillampliga, harmoniserade tekniska specifikat-
ionen, sasom forutsett av tillverkaren:

Forflytta rékgaser vid férbrénning fran eldstaden till utsidan av byggnaden.

4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varumérke samt kontaktadress enligt vad som kravs i artikel
11(5):

Schiedel Chimney Systems Ltd
Crowther Estate

Washington

Tyne & Wear

NE38 0AQ

UK

Telephone: +44 (0) 191 4161150
Fax: +44 (0) 191 4151263

Email: sales@schiedel.co.uk

5. ltillAmpliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges | artikel
12(2):

Schiedel Skorstenssystem AB
EA Rosengrens gata 23

421 31 Vastra Frélunda
Sverige

Tele: +46 (0)31 107050
Fax: +46 (0)31 107059
Email: info@schiedel.se
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SCHIEDIEL

6.  Systemet eller systemen for bedémning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 2+ och System 4 ‘ €

7. TUV Sid &r det anmélda organets namn med Certifikat 0036 och intygar om kontinuitet fér pro-
duktens prestanda, intyg om dverensstdmmelse efter tillverkningskontroll i fabrik,

Provnings-/berékningsrapporter

TUV Industrie Service GmbH TUV Siid Gruppe

RidlerstralBe 65

D-80339 Miinchen

8. Angiven prestanda

Visentliga egenskaper enligt
EN 1856-1

Prestanda

Harmoniserad
teknisk specifikation

Tryckhallfasthet

Skorstenslangder, hopsattningoch sup-

DN (130 - 200) : 11m

Fér mer information, se monterings-

port anvisningen
Brandmotstand

DN (130 — 200) : T450 G50
Tathet

DN (130 —200) : N1

Flédesmotstand, skorstenslangd

Flédesmotstand, skorstenstillbehor

Flédesmotstand, regnhatt

DN (130 — 200) : 0.1mm

Zeta 0.3 enligt EN 13384-1

Zeta 0.5 enligt EN 13384-1

Termiska egenskaper under normal
drift:

Varmemotstand

DN (130 - 200): 0.37 m? K/W testad vid 200°C
Motstand mot termisk chock
Soteldstestad: DN (130 - 200) : Ja.

DN (130 —200) : T450

EN 1856-1: 2009
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Viésentliga egenskaper Harmoniserad
Prestanda teknisk specifika-
EN 1856-1 o

Béjdraghallfasthet

Npd
Icke vertikal Installation

Npd
Vindhallfasthet

Npd
Bestandighet
Vatten och angdiffusionsmotstind Npd
Kondensatintréngningsmotstand

Npd

Mot korrosion

DN (130 — 200) : V3

EN 1856-1: 2009

Frost/é

DN (130 — 200) : Ja

9. Prestandan for den product som anges i punktema 1 och 2 Gverensstdmmer med den prestanda som anges is punkt 8.

Denna prestanda deklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Undertecknat for tillverkaren av;

Vé&stra Frélunda 30-05-2013
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