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TEGERA®  7350  
Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, nitril, sandad 
greppyta, fleece, Cat. III, blå, olje- och fettresistent, 
varmfodrad, för allroundarbeten 
 

EGENSKAPER 
Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark, bra grepp, bra 
passform, varm 

 
SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Handskydd mot risker med kemikalier och 
mikroorganismer 

KATEGORI Cat. III 

STORLEKAR 8, 9, 10, 11 

DOPPNINGSMATERIAL Nitril 

FODER Varmfodrad 

FODERMATERIAL Fleece 

SMIDIGHET 5 

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta 

LÄNGDER 300 mm 

FÄRG Blå 

PAR PER BUNT/KARTONG 5/60 

AQL 1.5 

DISPLAY Påse med Eurohål 

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL  Nitril 100% 

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL  Bomull 100% 

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl 100% 

STORLEK ART. NR EAN NR

8 7350-8 7392626013025

9 7350-9 7392626059528

10 7350-10 7392626013032

11 7350-11 7392626035560
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FUNKTIONER 
Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, 
olje- och fettresistent 
 

HUVUDSAKLIGT SKYDD 
Motverkar risk för:, värmeskador, frätskador, kontakt med 
smuts, kontakt med kemikalier, kontakt med olja och fett, 
kontakt med kyla 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER 
Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga 
miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga 
miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Måleriarbeten, anläggningsarbeten, betongarbeten, 
marina arbeten, petrokemiska arbeten, kemiska arbeten, 
kemtekniska arbeten, pappersindustriarbeten, mathantering 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER 
Oil, gas, petrochemical, chemical 
 

TYP AV ARBETE 
Allroundarbeten
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TEGERA®  7350  
 EG-TYPINTYG  
Notified Body: 0197 TÜV Reinland productSafety GmbH 
Nürnberg, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg Germany 

 
 KEMISK BESTÄNDIGHET  
Enligt EN 374-3. Kontakta Ejendals för mer information 

 
 BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD 

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav 
och provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap Uppnådd nivå (Maximal  
prestanda)

A) Nötningsmotstånd (antal varv) 2 (4)

B) Skärmotstånd (index) 2 (5)

C) Rivmotstånd (Newton) 2 (4)

D) Punkteringsmotstånd (Newton) 1 (4)

 
EN 388 – Provning (anger vilka krav som ställs för respektive 
skyddsnivå).  

Skyddsnivå 1 2 3 4 5

A) Nötningsmotstånd (antal varv) 100 500 2 000 8 000  

B) Skärmotstånd (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) Rivmotstånd (Newton) 10 25 50 75  

D) Punkteringsmotstånd (Newton) 20 60 100 150  

EN 374-2:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och 
mikroorganismer - Del 2: Bestämning av motstånd mot 
penetration

EN 374-3:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och 
mikroorganismer - Del 3: Bestämning av motstånd mot 
permeation av kemikalier
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Skyddsnivåer gällande permeation baseras på genombrottstider enligt 
följande 
Skyddsnivå 1 2 3 4 5 6

Minsta tider för genomträngning (min) 10 30 60 120 240 480

Definition för genomträngning är 1ugm/cm²/min

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-85-5) - Permeationsnivå 6

K: Natriumhydroxid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2) - Permeationsnivå 6

L: Svavelsyra 96 % (CAS-nummer 7664-93-9) - Permeationsnivå 1

 


