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KARNSUND WOOD LINK BASTUPANELASP A=

D LINK

. ASPPANEL popuLus TREMULA

Bastupanel i Asp ar sarskilt lampad for anvand- PROFILER OCH DIMENSIONER

ning i bastu p g a ett hogt K-varde och en lag

varmeledningsférmaga. Panel 12x65mm  Solid/Fingerskarvad
Panel 15x90mm  Solid

Lav. 21 x68 mm  Solid/Fingerskarvad
Lav.  28x90mm  solid/Fingerskarvad

Vér bastupanel i Asp ar i princip kvistfri och
ger till skillnad fran traditionell bastuinredning
i gran, ett sobert och lite lyxigt intryck. Blanda
gdrna materialen med cederpanel {or att ytter-
ligare forstarka effekten.

CERTIFERAT TRA Q

Certifierat tra for ett hallbart och FSC

. . www.fsc.org T
rattvist SkOngrUk. FSC® 012031 i\\-*
Market fér
. . P ansvarsfullt
Kérnsund Wood Link levererar miljo-  skosserk
och réttvisecertifierat tra. Handel med certifierat 4
trd okar traravarans varde och forbattrar da moj- 5 3

ligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn
for miljon, och for de méanniskor som ar
beroende av inkomst fran skogen.
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Kirnsund Wood Link AB Box 94 Bangérdsvagen 6 SE-428 22 KALLERED/SWEDEN  +46 31 778 68 54 www.karnsund.se




