
KÄRNSUND W
OOD LINK

KÄRNSUND WOOD LINK BASTUPANEL ASP
 BASTUPANEL ASP

PROFILER OCH DIMENSIONER

Panel 12 x 65 mm Solid/Fingerskarvad
Panel 15 x 90 mm Solid
Lav 21 x 68 mm Solid/Fingerskarvad
Lav 28 x 90 mm solid/Fingerskarvad

ASPPANEL POPULUS TREMULA

Bastupanel i Asp är särskilt lämpad för använd-
ning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg 
värmeledningsförmåga.

Vår bastupanel i Asp är i princip kvistfri och 
ger till skillnad från traditionell bastuinredning 
i gran, ett sobert och lite lyxigt intryck. Blanda 
gärna materialen med cederpanel för att ytter-
ligare förstärka effekten.

CERTIFERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och 
rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- 
och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat 
trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möj-
ligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn 
för miljön, och för de människor som är 
beroende av inkomst från skogen.
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