
Twin de Luxe
Glasren duschhörna
• Slagdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas
• Briljant glasbehandling för enklare rengöring ingår.
• Breddmåtten avser invändigt hörn till utsida väggprofil.
• Centrum av glasen ligger 15 mm innanför väggprofilens

utsida.
• Magnetlist och släplister medföljer.
• Gångjärn med lyftfunktion och vinkelinställning
• Inåt och utåtgående
• Lyftfunktionen kan aktiveras/inaktiveras manuellt på

gångjärnen.
• Utrymme för rörgenomföring finns i väggprofilerna, upp till

35 mm från vägg.
• I klarglas är hörnan vändbar. För övriga glas anges höger

resp vänster sida utifrån sett.
• Se till att golvfallet passar modellen och uppfyller gällande

byggnormer

Utförande profiler/beslag
• Kromoptik, Guldoptik samt RAL färger.

Glas
• Enligt aktuellt sortiment.

Mått
• Bredd 700/800/900 mm. Kombineras som du vill.
• Tillverkas även i specialmått, max 1100 x 1100 mm.
• Höjd 1900 mm samt specialmått, max 2250 mm.

Obehandlat Behandlat

BRILJANT
GLAS BEHANDLING

Behandlingen gör glasytan 
jämnare och glattare så att 
vattnet rinner av snabbare 
och färre droppar blir kvar.
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