
Konstruktion	 EN	442-1
Material	 Kallvalsad	bandstål	EN	10130
Ytbehandling	 Utföres	i	fem	faser
	 •	Alkalisk	avfettning
	 •	Fosfatering
	 •	Kataforetisk	grundmålning
	 •	Pulverlackering	med	epoxypolyester
	 •	Härdning	i	ca	200°C
	 Ytbehandlingen	uppfyller	kraven	för		
	 DIN	55900
Färg	 Vit	RAL	9016

Tryckklass	 PN	6
Höjder		 300,	400,	500,	600,	och	900	mm.	
Bredder
(Höjd	300-600	mm)	 400,	700,	900,	1000,	1200,	1300,	1600,		
	 1800,	2000,	2300,	2600,	och	3000	
(Höjd	900	mm)	 400,	700,	900,	1000,	1200,	1300,	1600

Typerna	TP	21-22	är	vändbara,	TP	11	och	TP	33	måste	anges	som	
höger-	eller	vänsterställda.	TP	Plan	och	Ramo	anges	alltid	som	
höger-	eller	vänsterställda.

TEKNISKA	DATA

Thermopanel	V4	representerar	ett	nytt	radiatorkoncept,	som		
utvecklats	för	att	möta	höga	krav	på	effektiv	logistik	och	modern	design.
Thermopanel	har	unika	och	uppskattade	egenskaper.	Det	nya	patente-
rade	V4-kopplet	svetsas	in	dolt	bakom	radiatorkroppen,	med	en	för	
branschen	helt	unik	metod.	Inga	synliga	rör	och	full	frihet	att	installera	
radiatorn	för	endera	botten-	eller	sidoanslutning.	

Thermopanel V4 levereras alltid med ventilinsats, sidoplåtar och galler 
färdigmonterat, även konsoler ingår.

PRODUKTDATABLAD	
THERMOPANEL V4

TP 11	 Enkel	panel	med	en	konvektionsplåt
TP 21	 Två	paneler	med	en	konvektionsplåt
TP 22	 Två	paneler	med	två	konvektionsplåtar
TP 33	 Tre	paneler	med	tre	konvektionsplåtar

Värmeavgivning	i	enlighet	med	Europanorm	SS-EN	442.	Se	separat	
värmeavgivningstabell.	Thermopanel	radiatorn	är	försedd	med	
insvetsat	dolt	ventilarrangemang	med	både	botten	och	sidoanslut-
ning.	Thermopanel	radiatorn	levereras	i	standardutförande	med	
galler,	sidoplåtar	och	väggkonsoler	samt	förmonterad	ventilinsats.		

TP 11 TP 21 TP 22 TP 33

UTFÖRANDE BYGGMÅTT

*		 Siffror	inom	parantes	anger	byggmått	vid	montering			
	 med	anslutning	utåt.		
	
 OBS! Radiator- och byggdjup för Plan och Ramo + 2 mm.
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TP 11 60 64 95
TP 21 70 65 100
TP 22 102 81 132
TP 33 152 81	(131)* 182
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FÖRINSTÄLLNING

FÖRINSTÄLLNING  MED FN2 NYCKEL
Ventilen	är	försedd	med	insats	som	har	dold	förinställning.
Skruva	av	skyddsratten.	Demontera	packboxen	med	stift	(använd	
toppen	på	förinställningsnyckeln	FN2).	Sätt	ned	förinställnings-
nyckeln	med	den	räfflade	änden	i	stryphylsan	och	skruva	försiktigt	
ned	denna	(medsols)	i	botten.	Skruva	upp	det	antal	varv	som	anges	
enligt	diagrammet.	Montera	tillbaka	packbox	med	stift.

FÖRINSTÄLLNING MED FV4
•	 Demontera	av	skyddsratt	och	packbox	som	ovan.
•	 Skruva	ned	stryphylsan	i	botten	som	ovan.
•	 Tag	bort	förinställningsnyckel	och	montera	på		
	 förinställningsdonet	över	den	lättrade	insatsen	och	sätt		 	
	 tillbaka	förinställningsnyckeln	genom	donet.
•	 Nollställ	skalan	mot	indexmarkeringen.
•	 Skruva	upp	stryphylsan	så	att	önskat	kv-värde	samman	 	
	 faller	med	indexmarkeringen.
•	 Montera	tillbaka	packbox	med	stift.

INJUSTERINGSDIAGRAM

» För	effekttabeller	se	www.thermopanel.se

Quattro	är	endast	avsedd	att	monteras	
på	Thermopanels	TP	V4	samt	TP	Plan	
och	Ramo	radiatorer

RAK 4 FLEX QUATTRO


