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TECEprofil WC-fixtur, Uni 2.0 cistern, Safetybag, höjd 980 mm

Produktbeskrivning
TECEprofil Inbyggnadsfixtur med Uni 2.0 cistern för vägghängt WC-porslin. Fixtur
med "easy fit" installation av spolknapp. Avsedd för installation i eller framför
väggkonstruktion eller med TECEprofil Installationssystem. Passar hela TECEs
sortiment av spolknappar. För front- och toppspolning.

TECEprofil Safetybag är en inbyggnadsfixtur som utformats speciellt för att
underlätta montage i vägg. Fixturen är godkänd att monteras i vägg utan tätskikt
bakom cisternen. Hela spolcisternen och spolröret är inkapslade av Safetybag
vilket gör detta till en helt vattentät installation.

Godkända tätskiktsystem med Safetybag finns att ladda ned på www.tece.se.

Mått (mm)
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Tekniska data

. Vattentät inkapsling av cisternen med dränering ut i rummet under WC-porslin. 10 liters cistern levereras förinställd på 6 liter för stor spolning och 3 liter för liten spolning. Stor spolning kan enkelt
justeras till 4,5/7,5/9 liter.. Cistern gjord av slagfast plast enligt EN 14055. Ljudoptimerad hydraulisk påfyllnadsventil enligt DIN 4109. kondensisolerad spolcistern. Enkel- eller dubbelspolning beroende på val av spolknapp. Mycket låg ljudnivå vid spolning. c/c avstånd på WC-bultar för montage av WC-porslin är 180 mm och 230 mm. Justerbara ben/fötter 0-200 mm

Leveransomfattning

. 2 st M12 bultar med mutter. DN90 Rak avloppsanslutning (för installation genom bakre vägg). DN90 90° avloppsböj (för avloppsanslutning mot golv). DN90/100 avloppsmuff. 2 par väggfästen. Ljudisoleringsskiva
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Tillgängliga reservdelar

Pos RSK Beskrivning
1 9820101 TECEprofil Uni 2.0 cistern 980 mm
2 7722559 TECEprofil Safetybag 820/980
3 9820099 TECEprofil spolrör L=185 mm
4 7926278 TECEprofil Packning för spolböj
5 7926204 TECEprofil Avloppsböj 90°, PP
6 7926277 TECEprofil Packning till avloppsböj
7 9820348 TECEprofil klammer för avlopp  Ny
8 7926205 TECEprofil Excentrisk övergång
9 8000103 TECEprofil Väggfäste Klick
10 9820447 TECEprofil Låsskruv för stödben
11 7926280 TECEprofil Stödben
12 9820332 TECEprofil Fot till stödben. vänster
13 9820333 TECEprofil Fot till stödben. höger
14 7926282 TECEprofil Anslutningsdelar för WC-porslin
15 7926281 TECEprofil Monteringsmaterial mm
16 7926396 TECEprofil Ljuddämpningsskiva för Safetybag
17 8000070 TECEprofil Tätskiktsmanschett till cistern med SB
18 7722557 TECEprofil Vattenanslutning Nordic

Beställs separat

. Spolknapp. Vid montering av WC-porslin med reducerad anläggningsyta (tex. VB Subway 2), beställ TECEprofil Stålstag, RSK
7926270.

Godkännande

KIWA typgodkännande nr. 1177
Accepterad monteringsanvisning Säker Vatteninstallation 2021:1
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