GE DIN FORVARING KARLEK OCH FA KARLEK ATER

RAD OM SKOTSEL OCH UNDERHALL

RENGORINGSTIPS FOR BACKAR OCH
INREDNINGSDETALJER

Efter rengdring med lampligt syntetiskt rengorings-
medel, eftertorka med fuktig trasa for att undvika statisk
elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel far €]
anvandas da dessa medel kan skada plastdetaljer.

RENGORINGSTIPS FOR PROFILER OCH SKENOR

Torka vid behov av profilerna och fronten med en fuktig
trasa. golvskenan dammsugs med jamna mellanrum for
basta mojliga gang.

RENGORINGSTIPS FOR SPEGEL

Om du far smuts eller flackar pa spegelytan anvand forst
fonsterputs. Om detta inte hjalper kan du anvanda ett
rakblad eller stalull av typen "Svinto”. (OBS! endast stalull EJ
Scotch brite eller liknande). Glaset blir inte repat av varken
rakblad eller stalull.

RENGORINGSTIPS FOR MALADE YTOR

Rengdr med milda och i hushallet vanligt forekommande
rengoringsmedel. Anvand ALDRIG skurmedel, stalull eller
liknande preparat, som innehaller slipmedel eller medel
med ammoniak.
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RENGORINGSTIPS FOR LACKERADE TRAYTOR

Fanerade och massiva traytor ar mer eller mindre poriga.
Var darfor sparsam med vatten vid rengoring. Anvand

latt fuktad trasa och torka efter med val urvriden trasa.
Lampliga rengéringsmedel &r samma som for malade ytor.
Anvand aldrig thinner for flackborttagning.

RENGORINGSTIPS FOR LAMINAT- OCH
MELAMINBELAGDA YTOR.

Rengdres med i hushadllet forekommande rengdringsmedel
i likhet med malade och lackerade ytor. Amnen som kan
fororsaka missfargningar eller fratskador, (jod, vatesuper-
oxid, black, mineralsyror etc.), skall givetvis undvikas.

RENGORINGSTIPS FOR OLJADE YTOR

Oljade ytor ska inte underhallsbehandlas med olja. Rengor
med fuktad trasa, ev med lite mild tvallésning, varefter
ytorna torkas val.
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