
Fundera över följande frågor: 
(Skissa gärna på baksidan)

1. Hur långa (m) är de taksidor där 
hängrännor behövs? OBS Mät inte hus-
sidan, utan takets längd.

2. Hur många hörn på huset fi nns det 
där hängrännor behövs på varje sida?

3. Hur många av dessa hörn är inner- 
resp ytterhörn?

4. Finns det hörn med andra vinklar 
är 90º?

5. Finns markavlopp eller skall vattnet 
kastas ut på gräsmattan?

6. Vill du kunna samla vatten 
i tunna?

7. Finns det lösningar på vat-
tenuppslamling i form av 
fotränna på taket (vanligt 
på äldre plåttak)? Ange vart 
dessa sitter.

8. Hur lång är sträckan mel-
lan takkanten och marken 
där stuprör behövs?

9. Hur stort är takutsprånget 
(tus) räknat från husväggen 
till takets ytterkant där stuprör 
skall placeras?

10. Är det trä, tegel eller betong 
där stuprören skall fästas i huset?

11. Finns hammare, tumstock, såg, 
skruvmejsel, lina och rännbocksma-
skin (kan oftast lånas av försäljaren) 
att tillgå? 

Att tänka på vid köp av 
ett vattenavrinningssystem
Vid planering och inköp av ett takavvattningssystem 
är det alltid bäst att göra en enkel skiss av huset 
samt komplettera skissen med ett antal nyckelfakta.

Skissen tillsammans med nyckelfaktat är tillräckligt 
för att vår återförsäljare på bästa sätt skall kunna 
hjälpa dig att sätta samman just ditt vattenavrin-
ningssystem.
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